
Epson TM-T88VII (111): USB,
Ethernet, Serial, PS, White

DÁTOVÝ LIST

Vysokovýkonné a ekologické tlačiarne účteniek s vedúcim postavením 
na trhu1 s overenou spoľahlivosťou 

TM-T88VII je náš nový rad vysokovýkonných tlačiarní účteniek. Ponúka rad vylepšení 
dizajnu, pripojiteľnosti a použiteľnosti a zdokonalení na zlepšenie používateľskej 
skúsenosti.

Spoľahlivá a vysokovýkonná
Vyhnite sa prestojom výberom osvedčeného, spoľahlivého hardvéru od lídra na trhu1. 
Vysoká rýchlosť tlače 500 mm/s a vysokokvalitné čitateľné účtenky s potlačou vám 
zaistia spokojných zákazníkov. 

Spätná kompatibilita
Tlačiareň TM-T88VII je plne kompatibilná s existujúcim softvérom T88V a T88VI, takže 
so zmenou vašej obchodnej infraštruktúry nie sú spojené žiadne vysoké náklady. 
Tlačiareň má tiež rovnaké rozmery ako predchádzajúce modely, čo znamená, že 
nemusíte meniť pokladne či zásuvky.

Ekologická
Tlačiareň TM-T88VII má vďaka nižšej úrovni hluku, nižšej spotrebe energie a 
menšiemu, efektívnejšiemu napájaciemu zdroju menší vplyv na životné prostredie. 
Tlačiareň je teraz kompatibilná s ekologickejším papierom bez obsahu fenolov.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Spoľahlivý hardvér
Podporované našou overenou a 
dôveryhodnou kvalitou spracovania
Vysoký výkon
Maximálna rýchlosť tlače 500 mm/s
Možnosti pripojenia a rozhrania
USB, Ethernet, USB Host ako štandard; 
sériové rozhranie a zariadenie 
PoweredUSB, možnosti
Spätná kompatibilita
Plne kompatibilná s existujúcim softvérom 
T88V a T88VI
Šetrná k životnému prostrediu
Nízka spotreba energie, podpora papiera 
bez fenolov



ÚDAJE O PRODUKTE

ĎALŠIE FUNKCIE
Vopred načítaný softvér Priama serverová tlač, ePOS-Device®, ePOS-Displej, ePOS-Print®

PAPIER
Formát papiera 79,50 ± 0,50 (Š) mm x priemer 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Š) mm x priemer 83,00 mm

ROZHRANIA
Prípojky Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (voliteľné), USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, 

RS-232, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Otvorenie zásuvky

ELEKTRICKÁ ENERGIA
Sieťový adaptér PS-190
Spotreba energie v režime spánku: 1,4 Š, Priemer: 27,9 Š
Prevádzkové napätie 24 V

VŠEOBECNE
Rozmery produktu 145 x 195 x 148 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 1,7 kg
Farba biela
Hladina akustického tlaku v režime spánku: 52 dB (A)

TYPY PÍSMA A ŠTÝLY
Rýchlosť tlače 500 mm/s
Súbor tlačových znakov ANK, Tradičná čínština, Zjednodušené čínština, Japončina, Kórejčina
Výška písma 1,41 mm (Š) x 3,39 mm (V) / 1,27 mm (Š) x 3,39 mm (V)
Súbor znakov 95 abecedne, 18 medzinárodne, 128 x 43 grafika, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, 

KSC5601
Hustota bodov 180 DPI x 180 DPI
Tlačové znaky Text (vrát. symbolu Euro), Grafika, Čiarový kód, 2D čiarový kód

VYROVNÁVACIA PAMÄŤ DÁT
Vyrovnávacia pamäť dát 4 kB

INÉ
Záruka 48 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C31CJ57111

Čiarový kód 8715946697079

Krajina pôvodu Filipíny

Epson TM-T88VII (111): USB, Ethernet,
Serial, PS, White

OBSAH DODÁVKY

Hlavné zariadenie
Kryt konektora
Vymedzovací člen kotúča papiera
Veko tlačidla vypínača
Papier v kotúčoch
PS-190 a napájací kábel

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323
Epson UB-P02II
C32C823891
UB-S01
C32C823361
UB-S09
C32C823861
UB-U03II
C32C824131
UB-U05
C32C823991
UB-U06
C32C824071

1.  – IDC, Zhodnotenie trhu s tlačiarňami POS pre západnú
Európu CY2020, dodávky v roku 2020, zverejnené v apríli 2021

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21 
140 00 Praha - Michle 
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682 
www.epson.sk


