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Biely EB-Z11000 je pôsobivý a všestranný projektor na montáž vhodný 
na prenájom, ktorý premieta obrazy so svetelným výkonom 11 000 
lúmenov a v rozlíšení XGA. Projektor EB-Z11000 dokáže premietať 
obrazy na výšku, čo sa hodí pri digitálnych pútačoch, má flexibilný uhol 
inštalácie, posun objektívu zo stredovej pozície a mnoho kalibračných 
možností. Navyše je vybavený voliteľnou pripojiteľnosťou Wi-Fi a 
HDBaseT.

Čistý obraz a technológia 3LCD
Vďaka 11 000 lúmenom projektor EB-Z11000 s rozlíšením XGA svieti mimoriadne 
jasne. Tento projektor ťaží z technológie 3LCD spoločnosti Epson, ktorá zabezpečuje 
vysokokvalitný obraz s rovnako vysokým bielym aj farebným svetelným výkonom pre 
živé farby a jasný obraz aj pri dennom svetle a trikrát jasnejšie farby, ako v prípade 
vedúcich konkurenčných projektorov1.

Ideálny pre veľké priestory
Múzeá, auditóriá a priestory veľkých spoločností môžu ťažiť z veľkého premietaného 
obrazu projektora EB-Z11000 ideálneho na vytváranie skvelého dojmu. 

Projekcia na výšku
Keďže dokáže premietať obrazy na výšku, je projektor EB-Z11000 ideálny na digitálne 
pútače. Vitajte v úplne novom svete pozerania. Režim na výšku je užitočný aj na 
miestach či podujatiach, ako sú napríklad módne prehliadky, ktoré neumožňujú 
projekciu na šírku.

Jednoduché nastavenie
Okrem flexibilného inštalačného uhla a posunu objektívu zo stredovej pozície projektor 
EB-Z11000 zahŕňa mnoho kalibračných možností, ako napríklad splývanie okrajov, 
testovacie vzory a funkciu mimoriadneho rozlíšenia od spoločnosti Epson.

Pripojenie
Projektor EB-Z11000 zahŕňa štandard HDBaseT, ktorý umožňuje až päť pripojení v 
jednom. Výnimočná flexibilita je dosiahnutá aj prostredníctvom voliteľného pripojenia 
Wi-Fi.

Možnosť krátkej projekčnej vzdialenosti
Skvelé správy pre auditóriá a prednáškové auly. Nový exkluzívny objektív LU02 s 
krátkou projekčnou vzdialenosťou umožňuje umiestniť tento projektor bližšie k plátnu.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Vysoký svetelný výkon
Mimoriadne jasný s 11 000 lúmenmi
Flexibilita
Voľba iných uhlov inštalácie
Technológia 3LCD
Pre živé farby a jasné obrázky
Pripojenie
Pripojiteľnosť HDBaseT a voliteľná 
pripojiteľnosť Wi-Fi
Projekcia na výšku
Keď nie je vhodná projekcia na šírku



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD 1,03 palec s C2 Fine

OBRAZ
Svetlosť farieb 11.000 Lúmenov-7.300 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej 11.000 Lúmenov - 7.300 Lúmenov (úsporný režim)
Farebný svetelný výkon v 
orientácii na výšku

8.500 lm

Biely svetelný výkon v 
orientácii na výšku

8.500 lm

Rozlíšenie XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrast 15.000 : 1
Žiarovka 380 Š, 2.000 h Životnosť, 4.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lampa (režim na výšku) 304 Watt, 1.000 Hodiny Durability
Lichobežníková korekcia Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Pomer strán obrazu 4:3

OPTIKA
Pomery strán projekcie 1,65 - 2,65:1
Priblíženie Motorized, Factor: 1 - 1,61
Posun šošoviek Automatické - Vertikálne ± 56 %, horizontálne ± 19 %
Veľkosť projekcie 60 palce - 500 palce
Clonové číslo projekčného 
objektívu

1,65 - 2,51

Ohnisková vzdialenosť 36 mm - 57,5 mm
Zaostrenie motorizované
Projekčná vzdialenosť 
Širokouhlé

1,9 m - 16,8 m

Projekčná vzdialenosť Tele 3,2 m - 27,2 m
Objektív Optické

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky USB 1.1 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 

802.11b/g/n (voliteľné), Vstup VGA, Výstup VGA, Vstup DVI, Vstup HDMI, Kompozitný vstup, 
Komponentný vstup, Vstup BNC (6x), Vstup S-Video, HDBaseT

VŠEOBECNE
Spotreba energie 1.060 Watt, 788 Watt (úsporný režim), 0,37 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu 741 x 534 x 197 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 26 kg
Hladina hluku Normálny: 40 dB (A) - Hospodárny režim: 35 dB (A)
Teplota Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
Priložený softvér EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Voliteľné doplnky Kamera na dokumenty, Kľúč USB na rýchle bezdrôtové pripojenie, Jednotka bezdrôtovej siete LAN

POKROČILÉ FUNKCIE
Bezpečnosť Zámok Kensington, Otvor pre bezpečnostný kábel
Farebné režimy Dynamické, Foto, Prezentácia, sRGB, Divadlo, DICOM SIM

INÉ
Záruka 36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 20.000 h, Žiarovka: 12 mesiace 

alebo 1.000 h
Optional warranty extension available

EB-Z11000

OBSAH DODÁVKY

PC kábel
Svorka na kábel HDMI
Elektrický kábel
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Súbor používateľských príručiek

1. V porovnaní s vedúcimi jednočipovými projektormi DLP pre
odvetvie biznisu a vzdelávania na základe údajov spoločnosti
NPD od júla 2011 do júna 2012. Farebný jas (farebný svetelný
výkon) meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4. Farebný jas
sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania.  Ďalšie
informácie získate na webovej lokalite www.epson.sk/CLO



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Lamp (x2) - ELPLP82
V13H010L82
Lamp - ELPLP81
V13H010L81
3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07 
V12H418P13
Ceiling Mount Low Ceiling (EB-Z8xxx serie)
V12H003B25
Ceiling Mount High Ceiling (EB-Z8xxx serie)
V12H003B26
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
3D Glasses (Passive for Child, x5) - ELPGS02B
V12H541B10
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09

OPTIONAL LENSES

Lens (ST Off Axis) - ELPLU02
V12H004U02
Long-Throw Zoom Lens (EB-Z8xxx serie)
V12H004L07
Middle-Throw Zoom Lens 1(EB-Z8xxx serie)
V12H004M06
Middle-Throw Zoom Lens 2 (EB-Z8xxx serie)
V12H004M07
Rear Projection Wide Lens (EB-Z8xxx serie)
V12H004R04
Wide Zoom Lens (EB-Z8xxx serie)
V12H004W04

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H606040

Čiarový kód 8715946541228

Kus 1 Jednotky

Krajina pôvodu Čína

Veľkosť palety 4 Kus

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


