
WorkForce Pro WF-6090DW
DÁTOVÝ LIST

Pre tento produkt neexistuje žiadny popis. Ďalšie informácie získate od svojej 
kontaktnej osoby v spoločnosti Epson. KĽÚČOVÉ FUNKCIE



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Spôsob tlače PrecisionCore™ Tlačová hlava
Minimálna veľkosť kvapôčky 3,7 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia DURABrite™ Pro
Konfigurácia trysiek 800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Kategória malá pracovná skupina
Multifunkčné Tlač

TLAČ
Čas do prvej stránky Čiernobiela 7 Sekundy, Colour 7 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 
24734

24 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour

Rýchlosť obojstrannej tlače, 
ISO/IEC 24734

16 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour

Najvyššia rýchlosť tlače 34 Str./min. Colour (obyčajný papier), 34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače 4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače 65.000 Strán za mesiac
Farby Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet 

(1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, 
Near Field Communication (NFC), Rozhranie Gigabit Ethernet, Rozhranie Ethernet (100 Base-
TX/10 Base-T)

Bezpečnosť WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Protokoly pre sieťovú tlač LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protokoly pre sieťovú správu SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Formáty papiera A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 

cm, 0.6729166666666666, Legal
Obojstranná tlač áno
Štandardný vstup papiera 581 Listy Štandardná, 80 Listy MP tray, 500 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier 250 Listy
Kapacita priehradky na papier 500 Listy Štandardná, 1.581 Listy maximálne
Voliteľné zásobníky papiera Zásobník papiera na 2 x 500 listov, Cabinet
Maximálna kapacita vstupu 
papiera

1.581

Počet priehradiek na papier 3
Vhodná hmotnosť papiera 64 g/m² - 256 g/m²

VŠEOBECNE
Spotreba energie 8,1 Watt Pripravený, 0,4 Watt (vypnutie), 37 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 

24712), 2,1 Watt (úsporný režim), TEC 0,5 kWh/week
Rozmery produktu 478 x 522 x 404 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 28 kg
Kompatibilné operačné systémyLinux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP 

(Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 
2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

ĎALŠIE FUNKCIE
LCD displej Typ: Čiernobiele, Uhlopriečka: 5,6 cm

ĎALŠIE FUNKCIE
Emulácia PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

WorkForce Pro WF-6090DW

OBSAH DODÁVKY

Stručná inštalačná príručka
Samostatné atramentové kazety
Hlavné zariadenie
Záručné dokumenty
Návod na používanie (CD)
Elektrický kábel



SPOTREBNÝ MATERIÁL

Maintenance Box C13T671200
Business Paper 80gsm 500 sheets A4 C13S450075

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CD47301

Čiarový kód 8715946552071

Rozmery jednotlivých balení 724 x 716 x 678 mm

Hmotnosť balenia 29 kg

Kus 1 Jednotky

Veľkosť palety 3 Kus

WorkForce Pro WF-6090DW

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


