
WorkForce Pro WF-M4619DWF
DÁTOVÝ LIST

Pre tento produkt neexistuje žiadny popis. Ďalšie informácie získate od svojej 
kontaktnej osoby v spoločnosti Epson. KĽÚČOVÉ FUNKCIE



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Spôsob tlače PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek 800 Trysky čierna
Minimálna veľkosť kvapôčky 3,8 pl
Atramentová technológia DURABrite™ Ultra
Kategória Home Office, Grup de lucru
Multifunkčné Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ
Čas do prvej stránky Čiernobiela 5,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 
24734

25 Str./min. Čiernobiela

Rýchlosť obojstrannej tlače 
ISO/IEC

16 A4 str./min. Čiernobiela

Najvyššia rýchlosť tlače 36 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače 4.800 x 2.400 DPI
Objem tlače 40.000 Strán za mesiac

Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity 
tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.

Odporúčaný pracovný cyklus 250 - 2.000 Strán za mesiac
Farby Čierna [Pigment]
Tlač PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile 

Device (via USB)
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na stránke http://www.epson.eu/testing. 

SKENOVANIE
Rýchlosť jednostranného 
skenovania (čiernobielo A4)

9.600 DPI; , 12 z obr./min. pri skenovaní z ADF

Rýchlosť skenovania 5 sekúnd/str. ( Čiernobielo, 200 dpi, Plochý skener ); 11 sekúnd/str. ( Farebne, 200 dpi, Plochý 
skener ); 12 sekúnd/str. ( Čiernobielo, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov) ); 8 sekúnd/str. ( 
Farebne, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov) );

Rozlíšenie skenovania 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický 
podávač dokumentov)

600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)

Výstupné formáty BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PNG
Typ skenera Kontaktný snímač obrazu (CIS)
Optické rozlíšenie 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)

FAX
Typ faxu Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie
Rýchlosť odosielania faxu až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu

PRIPOJITEĽNOSŤ
Protokoly pre sieťovú tlač IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Sieťový protokol IPv4, IPv6
Prípojky Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet 

(100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB, 
Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz)

Bezpečnosť WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Sieťové protokoly TCP/IPv4, TCP/IPv6
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OBSAH DODÁVKY

Samostatné atramentové kazety
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Stručná príručka
Záručný list
Ovládač a pomocné programy (CD)



ÚDAJE O PRODUKTE

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Formáty papiera A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Obálka), DL (obálka), 

No. 10 (obálka), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Užívateľsky definované
Automatické podávanie 
dokumentov

35 Strany

Vhodná hmotnosť papiera 64 g/m² - 90 g/m²
Obojstranná tlač Áno (A4, obyčajný papier)
Kapacita zásobníka na papier 80 Listy
Paper Tray Capacity 250 Listy Štandardná, 250 Listy maximálne
Počet priehradiek na papier 1

VŠEOBECNE
Odporúčaný počet používateľovOd: 1 To: 5
Spotreba energie 0,7 Watt (úsporný režim), TEC 0,11 kWh/week
Napájacie napätie AC 100 V - 240 V
Rozmery produktu 425 x 388 x 277 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 10,1 kg
Kompatibilné operačné systémyMac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or 

later, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows 
Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows 
Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-
bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)

Akustický výkon Prevádzka: 6,7 B (A)
Akustický tlak Prevádzka: 54 dB (A)
Tlač z mobilných zariadení a 
cloudu

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart 
Panel App

Napájací prúd 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE
Vlastnosti Dotykový displej
LCD displej Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 6,9 cm

ĎALŠIE FUNKCIE
Emulácia GDI

INÉ
Záruka 12 mesiace Servis na mieste

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black C13T11J140 2.200 pages

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CK74401

Čiarový kód 8715946716701

Krajina pôvodu Indonézia

Veľkosť palety 2 Kus
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ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTIATRAMENTU

2.200 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 
24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná 
výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových 
materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na 
webovej adrese www.epson.eu/pageyield

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21 
140 00 Praha - Michle 
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682 
www.epson.sk


