
¤ada jehliãkov˘ch tiskáren Epson



Spoleãnost Epson pfiiná‰í rozsáhlej‰í
nabídku neÏ kter˘koli jin˘ v˘robce – nabízí
produkty pro kaÏdou úroveÀ vytíÏení, od
lehkého aÏ po maximální. Mezi fiadou
jehliãkov˘ch tiskáren Epson si vÏdy
vyberete produkt s poÏadovan˘m
pomûrem mezi vlastnostmi, v˘konem a
náklady. V‰echny produkty byly vyrobeny
podle norem, díky nimÏ se znaãka Epson
stala synonymem spolehlivosti. Jehliãkové
tiskárny Epson se prodávají za velmi
v˘hodnou cenu a jejich provoz je navíc
neuvûfiitelnû hospodárn˘.

9jehliãkové tiskárny Epson
Tyto tiskárny jsou velmi odolné a jsou
urãeny k prÛbûÏnému zpracování dat 
a úloh o stfiedním a vysokém objemu 
a k vysokorychlostnímu tisku konceptÛ.
9jehliãkové tiskárny Epson jsou navíc
nabízeny za velmi v˘hodnou cenu, 
a proto pfiedstavují ve srovnání s
konkurenãními produkty v˘jimeãnou
hodnotu.

Díky v˘jimeãnému v˘konu v kombinaci 
s pfiesn˘m zarovnáním a pokroãilou
manipulací s papírem je tato ucelená 
fiada tiskáren s úzk˘m a ‰irok˘m vozíkem
pfiipravena zpracovat ‰irokou ‰kálu 
úloh vysokorychlostního tisku, a to s
bezkonkurenãní pfiesností. Proto jsou 
tyto produkty ideální pro obchodní,
prÛmyslové a logistické aplikace vãetnû
zpracování dat, fakturace, tisku Ïádanek 
o materiál, tisku ‰títkÛ atd.

24jehliãkové tiskárny Epson
24jehliãkové tiskárny Epson mají v‰echny
vlastnosti fiady 9jehliãkov˘ch tiskáren,
navíc v‰ak poskytují ‰kálovatelná písma 
a dopisní kvalitu, a tím vynikající kvalitu
tisku. Tyto tiskárny jsou ideální pro provoz
v maloobchodech a sluÏbách, hodí se
také k tisku faktur a objednávek.

Tato fiada je dále posílena o ploché
tiskárny, které umoÏÀují 24jehliãkov˘ 
tisk na ménû ohebné materiály a ‰irokou
‰kálu nestandardních formátÛ, napfiíklad 
u úãtenek a ‰títkÛ.

Spoleãnost Epson je nejvût‰ím v˘robcem jehliãkov˘ch
tiskáren na svûtû. Nabízí ‰irokou ‰kálu tiskáren, 
které jsou jedineãné svou rychlostí, hospodárn˘m
provozem, spolehlivostí a dlouhou Ïivotností. 
Jsou ideální pro tisk konceptÛ, rozsáhl˘ch úloh 
a vícedíln˘ch formuláfiÛ – zde prakticky neexistuje
alternativa, protoÏe Ïádná jiná technologie nenabízí
tak ‰iroké moÏnosti v jediném zafiízení.
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Automatické podavaãe listÛ papíru
Automatické podavaãe listÛ papíru 
jsou urãeny k tisku velkého objemu
samostatn˘ch listÛ. Jsou dostupné pro
vybrané produkty, jako napfiíklad podavaã
na 150 listÛ pro model Epson LQ-2180.
Jsou vybaveny v˘konn˘mi nezávisl˘mi
pohony. Zkracují dobu potfiebnou pro
manipulaci s papírem a zaji‰Èují optimální
v˘stup papíru.

Traktorové podavaãe papíru
K dispozici jsou tlaãné, taÏné a
tlaãné/taÏné traktorové mechanismy,
proto je moÏné souãasnû vloÏit více typÛ
médií a efektivnûji zpracovávat vícedílné
formuláfie a nekoneãn˘ papír.

DrÏák role papíru
Poskytuje levnou alternativu k pouÏití 
rolí papíru pro úlohy vyÏadující
promûnnou délku papíru.
*PouÏití doplÀkÛ Epson pro manipulaci s papírem

V moÏnostech manipulace s papírem jsou jehliãkové
tiskárny Epson zkrátka nepfiekonatelné. Pokroãilé
modely umoÏÀují podávání papíru aÏ ze ‰esti zdrojÛ* 
a umoÏÀují souãasnû vloÏit aÏ ãtyfii typy médií. A co
víc: pokud je pro vás dostatek prostoru velmi dÛleÏit˘,
podávání z rÛzn˘ch vstupÛ umoÏÀuje tiskárnu umístit
podle va‰ich poÏadavkÛ, aniÏ by se sníÏila funkãnost.

• Vstup a v˘stup samostatn˘ch listÛ vpfiedu 
(ruãní podávání)

• Voliteln˘ podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ

• Voliteln˘ podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• Traktorov˘ podavaã pro prÛbûÏné podávání

Typické dráhy papíru

• Tfii prÛbûÏné dráhy papíru – pfiední, zadní 
a dolní

• Dvû dráhy pro samostatné listy – pfiední a horní

Volitelné zafiízení
Kompletní fiada doplÀkÛ Epson 
pro manipulaci s papírem:

Podavaãe samostatn˘ch listÛ

Traktorová jednotka

Podavaãe samostatn˘ch listÛ
50, 150 a 250 listÛ pro automatickou
volbu formuláfiÛ a obyãejn˘ch médií.

Rovná 
dráha papíru



Kompatibilita – ESC/P2
Jazyk ESC/P (Epson Software
Command/Printers) prakticky pfiedstavuje
celosvûtov˘ standard pro jazyky
jehliãkov˘ch tiskáren. Jazyk ESC/P je
zaãlenûn do velké vût‰iny oblíben˘ch
softwarov˘ch balíãkÛ a umoÏÀuje pfiímé
zapojení a tisk. V‰estrannost a kvalita
mechanick˘ch tiskáren Epson je dále
roz‰ífiena o jazyk ESC/P2, kter˘
umoÏÀuje ve 24jehliãkov˘ch tiskárnách
Epson pouÏívat ‰kálovatelná písma 
a grafiku s vysok˘m rozli‰ením. 

Jazyk ESC/P2 je plnû kompatibilní 
se stávajícím softwarem a je urãen k
pouÏití v jin˘ch operaãních systémech 
neÏ v systémech Windows®. UmoÏÀuje
manipulaci s písmy bez potfieby
nákladn˘ch procesorÛ. Pokud pracuje 
v prostfiedí systémÛ Windows®, interní
písma umoÏÀují dosáhnout maximální
rychlostí tisku.

Konektivita
Produkty Epson podporují kromû rozhraní
USB a paralelního a sériového rozhraní
je‰tû fiadu dal‰ích moÏností pfiipojení. 
Pro pfiípady, kdy mechanické tiskárny
Epson mají pracovat jako sdílená nebo
osobní tiskárna v rámci prostfiedí IBM
nebo hlavních poãítaãÛ, nabízíme rozhraní
Ethernet, bezdrátové rozhraní 802.11b,
Twinax, Coax a LocalTalk. 

Podrobnosti o moÏnostech pfiipojení
najdete v tabulkách s doplÀky a
technick˘mi údaji na zadní stranû 
této broÏury.

Spotfiební materiál Epson
Vysok˘ v˘kon jehliãkov˘ch tiskáren Epson
zaji‰Èují pásky Epson. Jsou navrÏeny tak,
aby odolávaly kaÏdodennímu provozu.
Pásky Epson jsou k dispozici ve tfiech
typech – tkanina, fólie a barvy.

Textilní pásky Epson jsou vysoce odolné
a pojmou pfiesné mnoÏství inkoustu pro
tisk ãistého textu bez jak˘chkoli neãistot.
Pro minimalizaci opotfiebení tiskové hlavy
obsahují inkousty Epson mazací oleje.

Fóliové pásky Epson jsou z plastu a na
jedné stranû je vrstva inkoustu, díky níÏ
se znaky vytisknou jasnû a ostfie. 

Barevn˘ tisk
Barevn˘ tisk umoÏÀuje zv˘raznit dÛleÏité
informace a zpfiehledÀuje formuláfie.
Barevné pásky Epson jsou extrémnû
odolné a umoÏÀují barevn˘ tisk bez
prosakování nebo rozmazávání. Snadno
instalovatelné barevné pásky jsou k
dispozici pro vybrané tiskárny. Podrobnosti
o tiskov˘ch doplÀcích najdete v tabulkách
s doplÀky a technick˘mi údaji na zadní
stranû této broÏury.

9jehliãková tiskárna Epson LX-300+ má malé rozmûry,
proto je ideální pro oblast zázemí a obsluhy s omezen˘m
prostorem. Tiskárna Epson LX-300+ ale také pfiedstavuje
hospodárné fie‰ení pro mûfiicí a fiídící systémy. Pokud 
je pouÏívána jako samostatná tiskárna, zaji‰Èuje funkce
automatického pfiepínání mezi standardním sériov˘m 
a paralelním rozhraním velkou pruÏnost v provozu.

Charakteristické vlastnosti
• kompaktní 9jehliãková tiskárna 

s úzk˘m vozíkem,

• aÏ 337 znakÛ za sekundu 
(12 zn./palec),

• aÏ pûtidílné formuláfie (1 originál 
+ 4 kopie),

• univerzální horní, dolní a zadní
dráha papíru,

• 8 vestavûn˘ch písem ãárov˘ch
kódÛ,

• automatické pfiepínání mezi
standardním sériov˘m a paralelním
rozhraním.

Volitelné doplÀky
• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• drÏák role papíru,

• sada pro barevn˘ tisk

• taÏná/posuvná vodicí jednotka

Standardní Volitelná
Samostatn˘ list

Standardní Volitelná
PrÛbûÏn˘
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Tato tiskárna s úzk˘m vozíkem je velmi rychlá a vysoce
spolehlivá. Stfiední doba mezi poruchami je 52 miliónÛ
fiádkÛ, proto je ideální pro tisk úloh stfiedního a velkého
objemu. Papír lze podávat zepfiedu, shora, zezadu nebo
zespodu a voliteln˘ tlaãn˘ podavaã dokáÏe uloÏit druh˘
nekoneãn˘ formuláfi – ideální pro sklady, velkoobchody,
pfiepravce a finanãní oddûlení.

9jehliãková tiskárna Epson LX-1170 je urãena pro lehk˘
provoz. MoÏnost tisku jednoho originálu a ãtyfi kopií ãiní 
z modelu Epson LX-1170 ideální tiskárnu pro rÛzná
prostfiedí, v nichÏ je zapotfiebí napfiíklad vykazování dat
(statistiky hovorÛ, protokoly volání, linky podpory a
poãítaãové systémy) nebo tvorba v˘pisÛ a pfiepravních
dokumentÛ, a pro mûfiící a fiídící systémy.

Charakteristické vlastnosti
• 9jehliãková tiskárna se ‰irok˘m

vozíkem,

• aÏ 337 znakÛ za sekundu 
(12 zn./palec),

• aÏ pûtidílné formuláfie (1 originál 
+ 4 kopie),

• univerzální horní, dolní a zadní
dráha papíru,

• 8 vestavûn˘ch písem ãárov˘ch
kódÛ,

• standardnû paralelní a sériové
rozhraní.

Volitelné doplÀky
• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• drÏák role papíru,

• taÏná/posuvná vodicí jednotka

Charakteristické vlastnosti
• 680 zn./sek. (12 zn./palec) –

nejrychlej‰í tiskárna v této tfiídû,

• vysoká kapacita tisku aÏ
‰estidíln˘ch formuláfiÛ,

• extrémnû odolná tiskárna se stfiední
dobou mezi poruchami (MTBF) 
20 000 hodin ve stavu zapnutí,

• dlouhá Ïivotnost tiskové hlavy – 
400 miliónÛ znakÛ,

• dlouhá Ïivotnost pásky – 
7,5 miliónu znakÛ,

• univerzální pfiední, horní, dolní 
a zadní dráha papíru,

Volitelné doplÀky
• volitelné bezdrátové a kabelové

síÈové rozhraní,

• volitelné podavaãe na 150 a 
50 samostatn˘ch listÛ,

• volitelná pfiední vodítka listÛ 
a vodítka papíru,

• volitelná tlaãná a taÏná traktorová
jednotka,

• voliteln˘ drÏák role papíru

Standardní Volitelná
Samostatn˘ list

Standardní Volitelná
PrÛbûÏn˘
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Profesionální tiskárna pro profesionální aplikace – to je
tiskárna Epson DFX-5000+. Jedná se o vysoce v˘konnou
tiskárnu urãenou pro tûÏk˘ provoz. DokáÏe zpracovat 
velk˘ objem dat, disponuje doplÀky Epson pro manipulaci s
papírem a je vysoce spolehlivá, proto je ideální pro nároãn˘
provoz. Tiskárna Epson DFX-5000+ se dodává se dvûma
vysokorychlostními traktorov˘mi podavaãi, které umoÏÀují
podávání nekoneãného papíru zepfiedu i zezadu.

Charakteristické vlastnosti
• vysokorychlostní tisk aÏ 

560 zn./sek.,

• standardní vysoká spolehlivost
produktÛ Epson,

• v‰estranná manipulace s papírem
pomocí dvou standardních
traktorov˘ch podavaãÛ,

• tisknû aÏ 6dílné formuláfie (1 originál
+ 5 kopií),

• automatické nastavení tlou‰Èky
papíru

• pokroãilé moÏnosti pfiipojení
(paralelní a sériové rozhraní),

• zásuvka pro volitelná rozhraní

Volitelné doplÀky
• taÏn˘ traktorov˘ podavaã

• síÈové rozhraní

Tato tiskárna se ‰irok˘m vozíkem je velmi rychlá a vysoce
spolehlivá. Stfiední doba mezi poruchami je 52 miliónÛ fiádkÛ,
proto je ideální pro tisk úloh stfiedního a velkého objemu.
Papír lze podávat zepfiedu, shora, zezadu nebo zespodu 
a voliteln˘ tlaãn˘ podavaã dokáÏe uloÏit druh˘ nekoneãn˘
formuláfi – ideální pro obchodní a prÛmyslová prostfiedí.

Charakteristické vlastnosti
• 680 zn./sek. (12 zn./palec) –

nejrychlej‰í tiskárna v této tfiídû,

• vysoká kapacita tisku aÏ
‰estidíln˘ch formuláfiÛ,

• extrémnû odolná tiskárna se stfiední
dobou mezi poruchami (MTBF) 
20 000 hodin ve stavu zapnutí,

• dlouhá Ïivotnost tiskové hlavy – 
400 miliónÛ znakÛ,

• dlouhá Ïivotnost pásky – 12 miliónÛ
znakÛ,

• univerzální pfiední, horní, dolní 
a zadní dráha papíru.

Volitelné doplÀky
• podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ

• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• pfiední vodítko listÛ

• pfiední vodítko papíru

• tlaãná a taÏná traktorová jednotka,

• drÏák role papíru,

• pevné a bezdrátové síÈové rozhraní
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Kompaktní tiskárna Epson LQ-300+ je ideální pro oblast
zázemí a obsluhy a rovnûÏ pro mûfiicí a fiídící systémy 
s omezen˘m prostorem. MoÏnost tisku jednoho originálu 
a tfií kopií ãiní z tohoto 24jehliãkového modelu ideální
tiskárnu pro prodejny, kde je vyÏadován spolehliv˘ tisk 
pro lehk˘ provoz.

Charakteristické vlastnosti
• kompaktní 24jehliãková tiskárna 

s úzk˘m vozíkem,

• aÏ 300 znakÛ za sekundu,

• tisknû aÏ 4dílné formuláfie 
(1 originál + 3 kopie),

• univerzální horní, dolní a zadní
dráha papíru,

• 8 vestavûn˘ch písem ãárov˘ch
kódÛ,

• automatické pfiepínání mezi
standardním sériov˘m a 
paralelním rozhraním.

Volitelné doplÀky
• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• drÏák role papíru,

• sada pro barevn˘ tisk

• taÏná/posuvná vodicí jednotka

Model Epson DFX-8500 je mezi tiskárnami „taÏn˘m
konûm“. Nabízí bezkonkurenãní spolehlivost pro tisk 
tûch nejnároãnûj‰ích vysokoobjemov˘ch úloh. 
Pokroãilá manipulace s papírem umoÏÀuje pouÏívat 
fiadu typÛ papíru. K tomu v˘znamnû pfiispívají snadno
pfiepínatelné standardní tlaãné traktorové podavaãe 
(pfiední a zadní). Volitelná fiezaãka perforovaného 
papíru nabízí moÏnosti finalizace tiskové úlohy.

Charakteristické vlastnosti
• rychlá a spolehlivá jehliãková

tiskárna se ‰irok˘m vozíkem 
(2x9 jehliãek),

• velmi rychl˘ tisk aÏ 1 120 zn./sek.,

• tiskne aÏ 7dílné formuláfie 
(1 originál + 6 kopií),

• automatické nastavení mezery mezi
válcem tiskárny

• zásuvka pro volitelná rozhraní

• volitelná fiezaãka perforovaného
papíru pro oddûlení v˘stupu.

Volitelné doplÀky
• taÏn˘ traktorov˘ podavaã

• fiezaãka perforovaného papíru

• síÈové rozhraní

Standardní Volitelná
Samostatn˘ list

Standardní Volitelná
PrÛbûÏn˘
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Tyto tiskárny mají malé rozmûry (38,6 cm na ‰ífiku x 
30,6 cm na hloubku), umoÏÀují délku sloupce 80 znakÛ 
a dosahují rychlosti tisku 360 zn./sek., proto jsou ideální
pro prostfiedí s omezen˘m prostorem, napfiíklad pro 
men‰í prodejny, ordinace, pfiedprodeje lístkÛ a obchodní 
a servisní kanceláfie. Obû zahrnují rozhraní USB pro 
rychlé pfiipojení a dále paralelní rozhraní (Epson LQ-630)
nebo sériové rozhraní (Epson LQ-630S).

Charakteristické vlastnosti
• kompaktní a odolná konstrukce,

• aÏ pûtidílné formuláfie (1 originál 
+ 4 kopie),

• rychlost tisku aÏ 360 zn./sek. 
(12 zn./palec),

• tiskne také na samostatné listy
mal˘ch rozmûrÛ (9 x 7 cm),

• ploché provedení pro pohodlné
podávání papíru zepfiedu,

• Epson LQ-630: paralelní rozhraní 
a rozhraní USB v1.1,

• Epson LQ-630S: sériové rozhraní 
a rozhraní USB v1.1.

Volitelné doplÀky
• pevné a bezdrátové síÈové rozhraní

Se stfiedním objemem tisku mezi poruchami 40 miliónÛ
fiádkÛ a vysokorychlostním tiskem 529 zn./sek. je tato
velmi odolná tiskárna ideální pro tiskové úlohy stfiedního 
a velkého objemu. Papír lze podávat zepfiedu, shora,
zezadu nebo zespodu a pfiední vodítko listÛ umoÏÀuje
podávání papíru mal˘ch rozmûrÛ. K typick˘m aplikacím
patfií tisk ‰títkÛ, ãárov˘ch kódÛ a faktur v prodejnách.

Charakteristické vlastnosti
• velmi vysoká rychlost tisku aÏ 

529 zn./sek. (12 zn./palec),

• vysoká kapacita tisku aÏ pûtidíln˘ch
formuláfiÛ,

• extrémnû odolná tiskárna se stfiední
dobou mezi poruchami (MTBF) 
20 000 hodin ve stavu zapnutí,

• dlouhá Ïivotnost tiskové hlavy – 
400 miliónÛ úhozÛ na jehliãku,

• dlouhá Ïivotnost pásky – 5 miliónÛ
znakÛ,

• univerzální pfiední, horní, dolní a
zadní dráha papíru,

• hluãnost sníÏená na 49 dB (A) 
v tichém reÏimu. 

Volitelné doplÀky
• podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ

• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• pfiední vodítko papíru

• tlaãná a taÏná vodicí jednotka,

• drÏák role papíru,

• pevné a bezdrátové síÈové rozhraní
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Se stfiedním objemem tisku mezi selháním 40 miliónÛ 
fiádkÛ a vysokorychlostním tiskem 529 zn./sek. je tato velmi
odolná tiskárna ideální pro tiskové úlohy stfiedního a velkého
objemu. Tiskárna Epson LQ-2090 nabízí ‰iroké moÏnosti
správy papíru – vkládání zepfiedu, shora, zezadu a zespodu.
Pfiední vodítko papíru usnadÀuje vkládání papíru mal˘ch
rozmûrÛ zepfiedu.

Charakteristické vlastnosti
• velmi vysoká rychlost tisku aÏ 

529 zn./sek. (12 zn./palec),

• vysoká kapacita tisku aÏ pûtidíln˘ch
formuláfiÛ,

• extrémnû odolná tiskárna se stfiední
dobou mezi poruchami (MTBF) 
20 000 hodin ve stavu zapnutí,

• dlouhá Ïivotnost tiskové hlavy – 
400 miliónÛ úhozÛ na jehliãku,

• dlouhá Ïivotnost pásky – 8 miliónÛ
znakÛ,

• univerzální pfiední, horní, dolní 
a zadní dráha papíru,

• hluãnost sníÏená na 50 dB (A) 
v tichém reÏimu.

Volitelné doplÀky
• podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ

• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• pfiední vodítko listÛ

• taÏná/posuvná traktorová jednotka

• drÏák role papíru

• pevné a bezdrátové síÈové rozhraní

Tato vysoce odolná tiskárna disponuje pfiímou plochou
dráhou papíru, která poskytuje vysoce spolehliv˘ tisk.
Tiskárna Epson LQ-680Pro také zahrnuje automatické
nastavení mezery mezi válcem tiskárny pro optimalizovanou
kvalitu tisku a optimalizované podávání papíru – ideální pro
ãast˘ tisk na rÛzné typy papíru. DokáÏe pracovat s papírem
o rÛzné tlou‰Èce (napfiíklad s formuláfii s pfiekrytím a ‰títky) 
a je vybavena tlaãítkem pro snadnou volbu zdroje papíru
(napfiíklad mezi samostatn˘mi listy a nekoneãn˘m papírem).

Charakteristické vlastnosti
• spolehlivá a odolná 24jehliãková

plochá tiskárna,

• ‰ífika sloupce 106 znakÛ,

• tisknû aÏ 6dílné formuláfie 
(1 originál + 5 kopií),

• tiskne aÏ 413 znakÛ za sekundu,

• standardní paralelní rozhraní.

• automatické nastavení tlou‰Èky
papíru1,

• tlaãítko pro volbu zdroje papíru1.

Volitelné doplÀky
• podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ

• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ*,

• drÏák role papíru,

• síÈové rozhraní

*Nejprve se musí nainstalovat podavaã na 
150 samostatn˘ch listÛ.
1Pro Epson LQ-680Pro

Standardní Volitelná
Samostatn˘ list

Standardní Volitelná
PrÛbûÏn˘
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Tato tiskárna poskytuje vysoce spolehliv˘ tisk pro nároãné
provozy. Schopnost tisknout 8dílné formuláfie je zvlá‰È
uÏiteãná pro vícenásobné kopie, zatímco tri dráhy média
umoÏÀují v‰estrannou manipulaci s papírem – podávání
zepfiedu s automatick˘m podáváním, zadní traktorov˘
podavaã se zásobníkem papíru a automatick˘ podavaã
samostatn˘ch listu. Dodávány jsou ãerné a barevné
tkaninové pásky.

Charakteristické vlastnosti
• 24jehliãková plochá tiskárna se

‰irok˘m vozíkem,

• velmi vysoká rychlost tisku aÏ 
550 zn./sek.,

• tiskne aÏ osmidílné formuláfie 
(1 originál + 7 kopií),

• tlaãítko pro volbu zdroje papíru,

• automatické nastavení tlou‰Èky
papíru

• paralelní rozhraní a rozhraní USB 
s voliteln˘m rozhraním Ethernet (63)

• barevn˘ tisk pomocí barevn˘ch
pásek 

Volitelné doplÀky
• podavaã na 250 samostatn˘ch listÛ

• jednotka pro automatické vyrovnání
listÛ,

• bezdrátové a kabelové síÈové
rozhraní.

Tato rychlá, v‰estranná a vysoce spolehlivá tiskárna je ideální
pro vysokoobjemov˘ tisk. Vysokorychlostní tisk konceptu (ultra,
480 zn./sek.) zaji‰Èuje maximální produktivitu. Univerzálnost
zaji‰Èují dva standardní traktorové podavaãe, které usnadÀují
pouÏití rÛzn˘ch médií. Tiskárna dokáÏe zpracovat i ‰estidílné
formuláfie a nabízí horní, dolní a zadní dráhy papíru.

Charakteristické vlastnosti
• robustní a odolná 24jehliãková

tiskárna se ‰irok˘m vozíkem

• velmi vysoká rychlost tisku 
aÏ 480 zn./sek.,

• tisknû aÏ 6dílné formuláfie 
(1 originál + 5 kopií),

• standardnû dva tlaãné traktorové
podavaãe,

• univerzální pfiední, horní, dolní 
a zadní dráha papíru (43),

• standardní paralelní rozhraní.

Volitelné doplÀky
• podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ

• podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ

• síÈové rozhraní

• taÏná/posuvná vodicí jednotka

• drÏák role papíru,
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DoplÀky, pfiíslu‰enství a spotfiební materiál
9jehliãkové tiskárny Epson

DoplÀky pro manipulaci s papírem Objednací kód LX-300+ LX-1170 FX-890 FX-2190 DFX-5000+ DFX-8500

Sada pro barevn˘ tisk C12C832082 •

Pfiestavitelná jednotka traktorového

podavaãe C12C800202 •

C12C800212 •

C12C800302 •

C12C800341 •

TaÏn˘ traktorov˘ podavaã C12C800352 • •

DrÏák role papíru C12C811141 • • • •

Pfiední vodítko papíru C12C814022 *5 • 

C12C814032 *5 • 

Pfiední vodítko listÛ C12C814001 *6 • 

C12C814011 *6 •

Podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ C12C806372 • •

C12C806392 • •

Podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ C12C806382 •

C12C806402 •

¤ezaãka papíru C12C815002 •

¤ezaãka perforovaného papíru C12C815072 •

Spotfiební materiál

âerná tkaninová páska C13S015019 •

âerná tkaninová páska C13S015020 •

âerná tkaninová páska C13S015055 • •

NáplÀ pro ãernou tkaninovou pásku C13S015025 • •

âerná tkaninová páska C13S015329 •

âerná tkaninová páska C13S015327 •

Barevná tkaninová páska C13S015073 •

Volitelná rozhraní

Sériové, vyrovnávací pamûÈ 0K C12C823061 • • • •

Sériové, vyrovnávací pamûÈ 32K C12C823081 • • • •

Paralelní obousmûrné, 32K C12C823453 • • • •

Interní tiskov˘ server 

EpsonNet 10/100 Base Tx C12C823914 • • • •

Coax C12C823142 • • • •

Twinax C12C823152 • • • •

LocalTalk C12C823122 • •

Externí bezdrátov˘ tiskov˘ server 

EpsonNet 802.11b (240 V) C12C823972 • •

Externí bezdrátov˘ tiskov˘ server 

EpsonNet 802.11b (220 V) C12C823971 • •

Záruka

Standardní 2letá, pfii zaslání pfiístroje • • • •

Standardní, na místû 2 roky • •

Volitelné prodlouÏení na 3 roky SEEDG2010 •

SEEDG2020 • •

SEEDG2030 •

SEEDG0060 •

SEEDG0070 •

*3 Nejprve je nutno nainstalovat podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ

*5 Lze pouÏít spoleãnû s podáváním nekoneãného papíru zepfiedu

*6 Nelze pouÏít spoleãnû s podáváním nekoneãného papíru zepfiedu



24jehliãkové tiskárny Epson

DoplÀky pro manipulaci s papírem Objednací kód LQ-300+ LQ-590 LQ-630/ LQ-680/ LQ-2090 LQ-2180 DLQ-3500

630S 680 Pro

Sada pro barevn˘ tisk C12C832112 •

Pfiestavitelná jednotka traktorového 

podavaãe C12C800202 •

C12C800212 •

C12C800302 •

C12C800322 •

DrÏák role papíru C12C811141 • • • • •

Pfiední vodítko listÛ C12C814011 •

Pfiední vodítko papíru C12C814022 •

Podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ C12C806372 • •

C12C806392

C12C806742 *3 •

C12C806792 *3 •

Podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ C12C806382 •

C12C806402 •

C12C806732 •

C12C806872 •

Podavaã na 250 samostatn˘ch listÛ C12C806832 •

Automatick˘ podavaã listÛ

Vyrovnávací jednotka C12C806882 •

Spotfiební materiál

âerná tkaninová páska C13S015021 •

âerná tkaninová páska C13S015337 •

âerná tkaninová páska C13S015262 •

âerná tkaninová páska C13S015066 •

âerná tkaninová páska C13S015336 •

âerná tkaninová páska C13S015086 •

âerná tkaninová páska C13S015307 •

Barevná tkaninová páska C13S015067 •

Barevná tkaninová páska C13S015077 •

âerná prÛsvitná páska C13S015255 • •

Volitelná rozhraní

Sériové, vyrovnávací pamûÈ 0K C12C823061 • • • • •

Sériové, vyrovnávací pamûÈ 32K C12C823081 • • • • •

Paralelní obousmûrné, 32K C12C823453 • • • • •

Interní tiskov˘ server 

EpsonNet 10/100 Base Tx C12C823914 • • • • •

Externí tiskov˘ server 

EpsonNet 10/100 Base Tx (220 V) C12C824023 •

Coax C12C823142 • • • • •

Twinax C12C823152 • • • • •

LocalTalk C12C823122 • • • • •

Externí bezdrátov˘ tiskov˘ server

EpsonNet 802.11b (220 V) C12C823972 • • • •

Záruka

Standardní 2letá, pfii zaslání pfiístroje • • • • • •

Standardní, na místû 2 roky •

Roz‰ífiení na 3 roky SEEDG2010 •

SEEDG2020 • • •

SEEDG2030 • •

SEEDG0050 •



Specifikace 
9jehliãkové tiskárny Epson

LX-300+ LX-1170 FX-890 FX-2190 DFX-5000+ DFX-8500
âísla souãástí C11C294141DA C11C406003DA C11C276101DA C11C244141DA C11C117011DA C11C204171DA
·ífika vozíkÛ ve sloupci 80 136 80 136 136 136
Rychlost tisku 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec

Vysokorychlostní tisk konceptu (ultra) 566 680 566 680
Vysokorychlostní tisk konceptu 300 337 300 337 559 627 559 627 560 n/a 1120 n/a
Koncept 225 270 225 270 419 503 419 503 420 504 840 1008
Témûfi dopisní kvalita 56 67 56 67 104.6 125.9 104.6 125.9 84 101 210 252

Emulace
Epson LX ESC/ P LX ESC/ P FX ESC/ P FX ESC/ P FX ESC/ P FX ESC/ P
IBM / OKI 2380 Plus 2381 Plus ProPrinter DS / ML ProPrinter DS / ML ProPrinter II 2381 Plus

DoplÀky pro manipulaci s papírem
Automatické zavádûní papíru ■ ■ ■ ■ ■ ■

Automatická a ruãní pozice odtrÏení ■ ■ ■ ■ ■ ■

Stohování papíru – nekoneãn˘ papír ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mikroposuv ■ ■ ■ ■ ■ ■

Automatické nastavení mezery mezi válcem tiskárny ■ ■

Samostatné listy
Samostatné listy, papír, ‰títky nebo obálky ■ ■ ■ ■

Vícedílné formuláfie (pfiedloha + kopie) 1+4 1+4 1+5 1+5
Pfiední vstup, v˘stup nahofie � �

Horní vstup, horní v˘stup ■ ■ ■ ■

Podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ � � � �

Podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ � �

Kombinované podavaãe na 50 a 150 samostatn˘ch listÛ � �

Pfiední vodítko papíru *5 � *5 �

Pfiední vodítko listÛ *6 � *6 �

Role papíru � � � �

Nekoneãn˘ papír
Samostatn˘ list nebo ‰títky ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vícedílné (pfiedloha + kopie) 1+4 1+4 1+5 *9 1+5 *9 1+5, pfiední 1+6, pfiední
1+3, zadní 1+5, zadní

Listy o promûnné tlou‰Èce ■ ■

Vícedílné s pfiekrytím ■ ■

Zadní vstup, horní v˘stup – tlaãné podávání ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zadní vstup, horní v˘stup – taÏné podávání ■ ■ ■ ■ � �

Zadní vstup, horní v˘stup – tlaãné a taÏné podávání *1 � *1 � *1 � *1 � � �

Pfiední vstup, horní v˘stup – tlaãné podávání ■ ■ ■ ■

Pfiední vstup, horní v˘stup – taÏné podávání ■ ■ � �

Pfiední vstup, horní v˘stup – tlaãné a taÏné podávání *1 � *1 � � �

Dolní vstup, horní v˘stup – taÏné podávání ■ ■ ■ ■

Souãasné vloÏení dvou typÛ médií *1 � *1 � ■ ■

Vyrovnávací pamûÈ 8 kB 8 kB 128 kB 128 kB 20 kB 128 kB
Akustická hladina zvuku 49 dB(A) 49 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)
Barevn˘ tisk �

Písma
Epson Draft ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Roman ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Sans Serif ■ ■ ■ ■ ■ ■

Písma ãárov˘ch kódÛ
Code 128 ■ ■ ■ ■ ■

Code 39 ■ ■ ■ ■ ■

EAN-13 ■ ■ ■ ■ ■

EAN-8 ■ ■ ■ ■ ■

Interleave 2 of 5 ■ ■ ■ ■ ■

PostNet ■ ■ ■ ■ ■

UPC-A ■ ■ ■ ■ ■

UPC-E ■ ■ ■ ■ ■

Rozhraní
USB ■ ■

Paralelní ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sériové ■ ■ � � ■ ■

Tiskov˘ server Ethernet � � � �

Bezdrátové rozhraní 802.11b � �

LocalTalk � �

Coax � � � �

Twinax � � � �

Rozmûry v milimetrech
·ífika 366 mm 546 mm 414 mm 589 mm 700 mm 700 mm
Hloubka 275 mm 275 mm 350 mm 350 mm 382 mm 382 mm
V˘‰ka 159 mm 163 mm 167.5 mm 167.5 mm 369 mm 369 mm

Hmotnost 4.4 kg 6.3 kg 7.2 kg 9.4 kg 29 kg 29 kg
MTBF (poãet hodin ve stavu zapnutí) 6,000 6,000 20,000 20,000 8,000 10,000
Îivotnost tiskové hlavy (v miliónech 
úhozÛ na jehliãku)

âern˘ 400 m 400 m 400 m 400 m 300 m 400 m
Barva 100 m znaky znaky znaky znaky

Îivotnost pásky (v miliónech znakÛ)
âerná páska 3 m 3 m 7,5 m 12 m 15 m 15 m
Îivotnost pásky (poãet znakÛ)
Barevná páska

âern˘ 1 m
Azurová 0,7 m
Purpurová 0,7 m
Îlutá 0,5 m

■ = Standardní � = Volitelné S = ·kálovatelné v rozsahu 2–32 bodÛ v 2bodov˘ch krocích 

*1 VyÏaduje dodateãnou pfiestavitelnou jednotku
traktorového podavaãe

*2 VyÏaduje dvû dodateãné pfiestavitelné jednotky
traktorového podavaãe

*3 Nejprve je nutno nainstalovat podavaã na 
150 samostatn˘ch listÛ

*4 Jen podávání zepfiedu

*5 Lze pouÏít spoleãnû s podáváním nekoneãného papíru zepfiedu
*6 Nelze pouÏít spoleãnû s podáváním nekoneãného papíru zepfiedu
*7 Jen model LQ-680
*8 LQ-630: Rozhraní USB / paralelní – LQ-630S: USB / sériové
*9 Vícedílné kopie 1+6 pfii pouÏití taÏného podávání



Specifikace
24jehliãkové tiskárny Epson

LQ-300+ LQ-590 LQ-630/S LQ-680/Pro LQ-2090 LQ-2180 DLQ-3500
âísla souãástí C11C395004DA C11C293131DA C11C480014DA C11C376024DA C11C273141DA C11C272161DA C11C396083DA

C11C480071DA C11C376124DA
·ífika vozíkÛ ve sloupci 80 80 80 106 136 136 136
Rychlost tisku 10 zn./palec 12 zn./palec10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec 10 zn./palec 12 zn./palec

Vysokorychlostní tisk konceptu 300 n/a 440 529 300 360 413 n/a 440 529 480 n/a 550 n/a
Koncept 225 270 330 396 225 270 310 372 330 396 360 431 495 594
Dopisní kvalita 75 90 110 132 79 94 103 124 110 132 120 143 165 198
Emulace

Epson LQ ESC/P 2 LQ ESC/P 2 LQ ESC/P 2 LQ ESC/P 2 LQ ESC/P 2 LQ ESC/P 2 LQ ESC/P 2
IBM 2390 Plus IBM PPDS IBM PPDS 2390 Plus IBM PPDS 2391 Plus ProPrinter DS

DoplÀky pro manipulaci s papírem
Automatické zavádûní papíru ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Automatická a ruãní pozice odtrÏení ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Stohování papíru – nekoneãn˘ papír ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mikroposuv ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Automatické nastavení mezery mezi válcem tiskárny *7 ■ ■

Samostatné listy
Samostatné listy, papír, ‰títky nebo obálky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vícedílné formuláfie (pfiedloha + kopie) 1+3 *4 � 1+4 1+4 1+5 1+4 1+5 1+7
Listy o promûnné tlou‰Èce *7 ■ ■

Vícedílné s pfiekrytím *7 ■ ■

Pfiední vstup, pfiední v˘stup ■ ■ ■

Pfiední vstup, v˘stup nahofie ■ ■ ■

Horní vstup, horní v˘stup ■ ■ ■ ■

Podavaã na 50 samostatn˘ch listÛ � � *3 � � *3 �

Podavaã na 150 samostatn˘ch listÛ � � � �

Podavaã na 250 samostatn˘ch listÛ �

Kombinované podavaãe na 50 a 150 samostatn˘ch listÛ � � � *3 �

Pfiední vodítko papíru *5 ■ *5 � *5 ■

Pfiední vodítko listÛ *6 � ■ ■ *6 ■ ■

jednotka pro automatické vyrovnání listÛ �

Role papíru � � � � �

Nekoneãn˘ papír
Samostatn˘ list nebo ‰títky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vícedílné (pfiedloha + kopie) 1+3 1+4 1+4 1+5 1+4 1+5 1+7
Listy o promûnné tlou‰Èce *7 ■ ■

Vícedílné s pfiekrytím *7 ■ ■

Zadní vstup, pfiední v˘stup – tlaãné podávání ■ ■ ■

Zadní vstup, horní v˘stup – tlaãné podávání ■ ■ ■ ■

Zadní vstup, horní v˘stup – taÏné podávání ■ ■ ■ ■

Zadní vstup, horní v˘stup – tlaãné a taÏné podávání *1 � *1 � *1� ■

Pfiední vstup, horní v˘stup – tlaãné podávání ■ ■ ■

Pfiední vstup, horní v˘stup – taÏné podávání ■ ■ ■

Pfiední vstup, horní v˘stup – tlaãné a taÏné podávání *1 � *1� *1�

Dolní vstup, horní v˘stup – taÏné podávání ■ ■ ■ ■

Souãasné vloÏení dvou typÛ médií *1 � *1� ■

Vyrovnávací pamûÈ 32 kB 128 kB 32 kB 64 kB 128 kB 64 kB 128 kB
Akustická hladina zvuku 49 dB(A) 49 dB(A) 57 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 54 dB(A) 59 dB(A)
Barevn˘ tisk � ■

Písma
Epson Draft ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Courier ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson OCR-B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Orator ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Orator-S ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Prestige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Roman ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S

Epson Roman T ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S

Epson Sans Serif ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S

Epson Sans Serif H ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S ■ S

Epson Script ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Epson Script C ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Písma ãárov˘ch kódÛ
Code 128 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Code 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

EAN-13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

EAN-8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Interleave 2 of 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PostNet ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

UPC-A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

UPC-E ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rozhraní
USB ■ *8 ■ ■ ■

Paralelní ■ ■ *8 ■ ■ ■ ■ ■

Sériové ■ � *8 ■ � � � �

Tiskov˘ server Ethernet � � � � � �

Bezdrátové rozhraní 802.11b � � � �

LocalTalk � � � � �

Coax � � � � �

Twinax � � � � �

Rozmûry v milimetrech
·ífika 366 mm 437.5 mm 386 mm 497 mm 612.5 mm 639 mm 660 mm
Hloubka 275 mm 374.5 mm 306 mm 387 mm 374.5 mm 402 mm 432 mm
V˘‰ka 159 mm 171.5 mm 185 mm 230 mm 171.5 mm 268 mm 276 mm

Hmotnost 4.4 kg 7.1 kg 3.5 kg 9.4 kg 9.5 kg 13 kg 18.1 kg
MTBF (poãet hodin ve stavu zapnutí) 6,000 20,000 6,000 10,000 20,000 10,000 10,000
Îivotnost tiskové hlavy
(milión úhozÛ na jehliãku)

âern˘ 200 m 400 m 200 m 400 m 400 m 400 m 400 m
Barva 100 m

Îivotnost pásky (v miliónech znakÛ)
âerná páska 2 m 5 m 2 m 2 m 8 m 8 m 6 m nebo 9 m
Îivotnost pásky (poãet znakÛ)
Barevná páska

âern˘ 1 m 1,5 m
Azurová 0,7 m 1,1 m
Purpurová 0,7 m 1,1 m
Îlutá 0,5 m 0,8 m



EPSON® je registrovaná ochranná známka spoleãnosti SEIKO EPSON®. Ve‰keré dal‰í názvy produktÛ a spoleãností, které
jsou zde uvedeny, slouÏí pouze pro úãely identifikace a mohou b˘t ochrann˘mi známkami nebo registrovan˘mi ochrann˘mi
známkami. S v˘hradou pfiípadného omylu mohou b˘t ve‰keré specifikace zmûnûny bez pfiedchozího upozornûní.S
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Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 800 / 142 052

www.epson.cz

Organizaãní sloÏka
Slavíãkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic


