
 
 
 

 

 
 

 
 



Varovanie 
1. Vždy vykonajte primerané opatrenia na ochranu kamery pred pádmi, nárazmi alebo úder-

mi. 
2. Aby ste predišli pôsobeniu silných elektromagnetických vĺn, ktoré by mohli poškodiť pro-

dukt a ovplyvniť kvalitu zvuku alebo obrazu, vždy zabezpečte dostatočnú vzdialenosť od ob-
jektov, ktoré vyžarujú silné magnetické rušenia, ako sú napríklad elektrické stroje. 

3. Produkt nikdy nevystavujte vysokým teplotám a dlhodobému pobytu na priamom slnku. 
4. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov odporúčame používať microSD karty vysokej 

kvality, triedy 10 alebo vyššej (U3 High Speed). 
5. Aby ste predišli poškodeniu údajov, nepokladajte microSD kartu do blízkosti objektov, ktoré 

vyžarujú silné magnetické pole. 
6. Ak napriek malej pravdepodobnosti dôjde k prehriatiu alebo zo zariadenia začne vychádzať 

dym či nepríjemný zápach, v záujme zabránenia vzniku požiaru ho okamžite odpojte od na-
pájania. 

7. Pri nabíjaní uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí. 
8. Zariadenie by malo byť uskladnené na suchom a bezprašnom mieste pri normálnej izbovej 

teplote a mimo priameho slnečného svetla. 
9. Zariadenie by sa malo nabíjať iba prostredníctvom USB portu počítača alebo notebooku. 
10. Doba nahrávania závisí od rozlíšenia. 
11. Výdrž batérie závisí od nastavení a vonkajšej teploty a dosahuje pri optimálnych podmien-

kach až 90 minút. 
12. Po dosiahnutí maximálnej doby nahrávania (29 minút) sa kamera automaticky zastaví. Zno-

va spustiť sa dá iba ručne. 



GoXtreme Black Hawk 4K 
Black Hawk 4K prináša tradičnú špičkovú kvalitu GoXtreme a ponúka mimoriadne zážitky pri pou-
žívaní akčnej kamery. Vďaka svojmu procesoru Ambarella A12 prichádza Black Hawk s videami so 
skutočným ultra vysokým rozlíšením 4K a plynulou rýchlosťou snímania 30 záberov za sekundu, 
ako aj s ďalšími možnosťami – rozlíšením 2,7K alebo 1080p Full HD pri 120 záberoch za sekundu a 
720p s možnosťou nastavenia ešte vyšších rýchlostí snímania. Model Black Hawk 4K je vybavený 
snímačom Sony IMX117 s rozlíšením 12 Mpix a mimoriadne širokým uhlom záberu 170°. Dokáže 
zachytiť aj úžasne prirodzené statické zábery s rozlíšením až 16 Mpix. 
Režimy spomaleného a časozberného záznamu odpútajú vašu predstavivosť a množstvo možností 
prispôsobenia nastavení – ako je napríklad HDR, farby, citlivosť ISO, expozícia a oveľa viac – vám 
ponúka úplnú kontrolu nad spôsobmi, ako zachytávať fotografie. 
Zabudovaný 2“ displej prináša komponovanie záberov a ich prehrávanie na dosah ruky. Podpora 
Wi-Fi umožňuje v kombinácii s akýmkoľvek smartfónom alebo tabletom so systémom Android 
alebo iOS ovládanie prístroja na diaľku spolu s rýchlym a jednoduchým preberaním materiálov, 
ich prezeraním a zdieľaním súborov. 
 
Základné parametre 
• Vstavaný farebný 2,0"/5 cm displej 
• Čipset Ambarella A12 
• Formáty nahrávania videa: 4K, 2,7K, 2,5K, 1440p, 1080p, 960p, 720p 
• Objektív s mimoriadne širokým uhlom záberu 170° 
• Rozlíšenie fotografií až 16 Mpix 
• Vstavené Wi-Fi na preberanie, prezeranie a zdieľanie vytvorených videí a fotografií a na diaľ-

kové ovládanie fotoaparátu 
• HDMI výstup 
• Podpora pamäťových kariet typu microSD (neboli priložené) a kapacitou až 64 GB (odporúča sa 

minimálne trieda 10, U3 High Speed) 
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Ovládanie 
 

1. Vložte microSD kartu – s kapacitou maximálne 64 GB (min. trieda 10, U3 High Speed) 
Ak máte novú kartu alebo kartu, ktorá sa predtým používala na inom zariadení, pred použitím ju 
naformátujte. Môžete tak urobiť v ponuke nastavení fotoaparátu alebo na počítači. 
 

2. Vloženie a vybratie batérie 
• Dvierka priestoru na batériu sú uzamknuté, ak je západka v polohe „LOCK“. Ak chcete otvoriť 

priestor na batériu, zámok posuňte do polohy  a potom do polohy . 
• Postarajte sa, aby bola batéria správne vložená do priestoru na batériu podľa označenia +/– 

v tomto priestore a zodpovedajúcich označení na batérii. 
• Indikátor úrovne batérie:  

Batéria úplne nabitá  
Batéria takmer vybitá  

• Vytiahnutie batérie: Otvorte kryt priestoru na batériu a batériu vytiahnite. 
Poznámka: Skôr, než začnete zariadenie používať, posuňte zámok do polohy „LOCK“. 
 

3. Nabíjanie batérie 
• Kameru odporúčame nabíjať pripojením k USB portu počítača alebo notebooku. 
• Počas nabíjania môže kamera nahrávať videá. 
• Kamera sa bude nabíjať aj vo vypnutom stave. 
 

4. Zapnutie a vypnutie kamery 
Kameru zapnete/vypnete podržaním vypínača na 3 – 5 sekúnd. 
 

5. Prepnutie režimu 
Medzi nahrávaním videa, snímaním fotografií, prehrávaním a ponukou môžete prepínať stláča-
ním tlačidla Vypínač/Režim.  



6. Wi-Fi 
Ak chcete používať funkciu Wi-Fi na diaľkové ovládanie vašej kamery alebo na preberanie a pre-
zeranie nahraných videí či fotografií, do svojho smartfónu alebo tabletu si nainštalujte aplikáciu 
GoAction. Táto aplikácia je dostupná v obchodoch iOS App Store a Google Play. 
 

Spôsob pripojenia: 
• Po zapnutí kamery aktivujete funkciu Wi-Fi stlačením tlačidla Wi-Fi na 2 sekundy. (V pravom 

hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona Wi-Fi.) Po zapnutí funkcie Wi-Fi sa kamera zresetuje. 
Po dokončení aktivácie Wi-Fi (približne o 5 sekúnd) sa ikona Wi-Fi zobrazí v zelenej farbe. Ide 
o potvrdenie, že kamera je pripravená na spárovanie s vaším inteligentným zariadením. 

• Na svojom inteligentnom zariadení otvorte obrazovku s nastaveniami Wi-Fi a vyhľadajte kame-
ru. Zo zoznamu dostupných sietí vyberte „Black Hawk“ a zadajte heslo „1234567890“. 

• Keď vaše inteligentné zariadenie potvrdí pripojenie, otvorte aplikáciu „GoAction“, v ktorej sa 
bude zobrazovať živý náhľad z kamery. 

 

7. Nahrávanie videí 
Krátkym stlačením tlačidla Vypínač/Režim vyberiete režim nahrávania videa. 
Režim nahrávania videa potvrdí ikona videorekordéra  v ľavom hornom rohu obrazovky. Na-
hrávanie spustite stlačením tlačidla OK – nahrávanie potvrdí blikajúca ikona . Opätovným stlače-
ním tlačidla OK nahrávanie zastavíte. 
 

8. Snímanie fotografií 
Krátkym stlačením tlačidla Vypínač/Režim vyberiete režim snímania fotografií. 
Režim snímania fotografií potvrdí ikona fotoaparátu  v ľavom hornom rohu obrazovky. Stlače-
ním tlačidla OK nasnímate fotografiu. 
 



9. Sekvenčný režim 
Stláčaním tlačidla Vypínač/Režim vyberajte režim snímania fotografií dovtedy, pokiaľ sa v ľavom 
hornom rohu displeja nezobrazí indikátor sekvenčného snímania fotografií . Stlačením tlačidla 
OK nasnímate fotografiu. 
 

10. Ukladanie súborov a prehrávanie 
Tlačidlom Vypínač/Režim vyberte režim prehrávania. 
V režime prehrávania videí sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazí ikona . 

V režime náhľadu videí sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazí ikona . 
Tlačidlami Hore alebo Dole vyberte súbory, ktoré chcete prezerať alebo prehrávať, a potom mô-
žete prehrávať a zastavovať videá alebo prezerať fotografie stláčaním tlačidla „OK“. 
Súbory môžete prezerať a prehrávať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú ste prepojili so 
svojou kamerou. 
 
POZNÁMKA: 
Z dôvodu modernizácie alebo vylepšovania sa môžu pôvodné technické údaje z času na čas zme-
niť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Používajte microSD kartu s kapacitou do 64 GB, min. triedy 10 (nebola priložená). Doba nahráva-
nia závisí od nastaveného rozlíšenia. 
Výdrž batérie závisí od nastavení a vonkajšej teploty a dosahuje pri optimálnych podmienkach až 
90 minút. 



Rozlíšenie videa 4K (3840 × 2160), 30 sn./s, (16 : 9) 
 2,7K (2880 × 2160), 30 sn./s, (4 : 3) 
 2,7K (2704 × 2028), 30 sn./s, (4 : 3) 
 2,7K (2704 × 1520), 30 sn./s, (16 : 9) (SuperView) 
 2,5K (2560 × 1440), 60 sn./s, 30 sn./s, (16 : 9) 
 1440p (1920 × 1440), 60 sn./s, 30 sn./s, (4 : 3) 
 1080p (1920 × 1080), 120 sn./s, 100 sn./s, (16 : 9) 
 1080p (1920 × 1080), 60 sn./s, 30 sn./s, (16 : 9) (SuperView) 
 960p (1280 × 960), 120 sn./s, 60 sn./, 30 sn./s, (4 : 3) 
 720p (1280 × 720), 240 sn./s, 200 sn./s, 120 sn./s, 60 sn./s, 30 sn./s, 

(16 : 9) 
 720p (1280 × 720), 120 sn./s, (SuperView) 
Kvalita videa Mimoriadne vysoká, vysoká, normálna 
Časozberné snímanie Vyp., 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s 
Rozlíšenie fotografií 16 Mpix (4608 × 3456, 4 : 3) 
 14 Mpix (4254 × 3264, 4 : 3) 
 12 Mpix (4000 × 3000, 4 : 3) 
 8,3 Mpix (3840 × 2160, 16 : 9) 
 5 Mpix (2560 × 1920, 4 : 3) 
 3 Mpix (2048 × 1536, 4 : 3) 
Snímač 12,40 Mpix Sony iMX117 
Čipset Ambarella A12 
Kvalita fotografií Mimoriadne vysoká, vysoká, normálna 
Samospúšť Vyp., 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s 



Sériové snímanie Vyp., každé 3 s, každých 5 s, každých 10 s, každých 30 s, každých 60 s 
Rýchlosť sekv. snímania Vyp., 3 zábery/s 
LCD displej 2,0"/5 cm 
Zaostrovanie Pevné 
Objektív f = 3 mm, 170° uhol záberu 
Expozícia Ovládanie: Programované AE 
 Kompenzácia: –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0, +1,3, +1,7, +2,0  
 ISO auto, 100, 200, 400, 800, 1600 
Prevádzková teplota -10 °C až 45 °C 
Skladovacia teplota -20 °C až 65 °C 
Relatívna vlhkosť max. 90 % 
Vyváženie bielej Automaticky, zamračené, denné svetlo, žiarovka, pod vodou, vonku 
Externá pamäť microSD karty s kapacitou maximálne 64 GB (min. trieda Class 10, 

U3 High Speed) 
Batéria 1050 mAh (vymeniteľná) 
Rozmery 61 × 42 × 23 mm 
Systémové požiadavky Procesor min. Pentium 4, 3,2 GHz 
 Windows XP (SP2) alebo novší 
 Min. 1 GB systémovej RAM  
 Minimálne 256 MB RAM grafickej karty 
 USB port 
 1024 × 768 pixelov, farebný monitor s 32-bitovým zobrazovaním 
 

 



PREHLÁSENIE O ZHODE 
Spoločnosť Easypix týmto vyhlasuje, že kamera GoXtreme Black Hawk 4K je v súlade so všetkými 
základnými požiadavkami smernice 1999/5/ES. 
Prehlásenie o zhode si môžete prevziať tu: 
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_blackhawk.pdf 
Ak potrebujete technickú podporu, sekciu podpory na stránke www.easypix.eu. 
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Distribútor pre SR: 
ASBIS SK spol. s r.o. 
Tuhovská 33 
831 06 Bratislava 
Slovensko 

http://www.easypix.eu/

