
LightScene EV-100
DÁTOVÝ LIST

Svetelný projektor WXGA s 2 000 lúmenmi v bielej farbe s dizajnom, 
ktorý zabezpečuje nízku hladinu vizuálneho rušenia, sa ideálne hodí 
na prezentovanie v maloobchodoch, galériách a múzeách.

Svojej predajni alebo výstave dodajte viac života a pohybu prostredníctvom projektora 
s nízkou hladinou vizuálneho rušenia, ktorý dokonale zapadne do akéhokoľvek 
prostredia a ruší hranicu medzi osvetlením a premietaním vďaka jasu 2 000 lúmenov a 
ostrosti rozlíšenia WXGA.

Diskrétne upútanie záujmu
Projektor LightScene EV-100 vám umožňuje vytvoriť vizuálne prvky, ktoré okamžite 
zaujmú, vďaka ostrému rozlíšeniu WXGA a jasu 2 000 lúmenov. Keď jeho biele telo 
vizuálne neruší, možno ho použiť tam, kde by tradičný projektor vyčnieval (napr. vo 
výklade alebo ako súčasť výstavy).

Jednoduchá a flexibilná inštalácia
Ľahký, flexibilný dizajn znamená, že projektor EV-100 možno nainštalovať rôznymi 
spôsobmi, od tradičnej montáže na strop po voľne stojacu podporu alebo ho možno 
pripevniť k existujúcej osvetľujúcej konštrukcii ako bodové svetlo¹. Možno ho tiež 
upevniť a premietať z neho v akomkoľvek uhle vrátane otočenia na výšku. Projektor 
možno použiť ako tradičné osvetlenie, keď potrebujete jednoduché svetelné efekty.

Jednoduché programovanie a používanie
Projektor EV-100 sa dodáva so softvérom Epson Projector Content Manager, ktorý 
umožňuje rýchle, jednoduché nastavenie bez špeciálnej inštalácie. Zoznamy na 
prehranie možno jednoducho načítať cez kartu SD a zamestnanci ich môžu 
jednoducho meniť pomocou diaľkového ovládača bez potreby počítača. Projektor 
dokáže využívať aj pokročilé technológie, ako je splývanie okrajov, aby ste mohli 
dosiahnuť ohromujúce výsledky vo väčších priestoroch, ktoré vyžadujú montáž 
viacerých jednotiek.

Spoľahlivosť, o ktorú sa netreba starať
5-ročná záruka na 20 000 hodín spolu s odolnou, spoľahlivou technológiou 
anorganického fosforového kotúča od spoločnosti Epson zaisťuje, že projektory EV-
100 možno nainštalovať a viac sa oň netreba starať. Navyše nevyžaduje pravidelnú 
údržbu. 

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Nenápadný projektor na pútače
Biele telo, ktoré vytvára nízke vizuálne 
rušenie, nezachycuje svetlo
Ostrá, živá projekcia
Jas 2 000 lúmenov a zobrazenie detailov 
vďaka rozlíšeniu WXGA
Flexibilná inštalácia
Možno nainštalovať na strop, voľne stojacu 
podporu alebo pripevniť k osvetľovacej 
konštrukcii
Jednoduché nahrávanie zoznamov na 
prehranie
Zoznam na prehranie možno načítať z karty 
SD bez potreby počítača
Spoľahlivosť, o ktorú sa netreba starať
Odolná technológia Epson podporovaná 5-
ročnou zárukou na 20 000 hodín



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD
Displej LCD 0,59 palec s C2 Fine

OBRAZ
Svetlosť farieb 2.000 Lúmenov- 1.000 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej 2.000 Lúmenov - 1.000 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Farebný svetelný výkon v 
orientácii na výšku

2.000 lm

Biely svetelný výkon v 
orientácii na výšku

2.000 lm

Rozlíšenie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrast 2.500.000 : 1
Native Contrast 1.200 : 1
Lichobežníková korekcia Manuálne vertikálne: ± 45 °, Manuálne horizontálne ± 40 °
Farebná reprodukcia 16,77 miliónov farieb

OPTIKA
Pomery strán projekcie 1,38 - 2,19:1
Priblíženie Motorized, Factor: 1 - 1,58
Veľkosť projekcie 30 palce - 133 palce
Projekčná vzdialenosť 
Širokouhlé

0,9 m - 4 m

Projekčná vzdialenosť Tele 1,4 m - 6,3 m
Projekčná vzdialenosť 
širokouhlá/teleskopická

0,88 m - 6,34 m

Clonové číslo projekčného 
objektívu

1,51 - 1,92

Ohnisková vzdialenosť 18,2 mm - 28,4 mm
Zaostrenie motorizované

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Bezdrôtová sieť LAN b/g/n (2,4 GHz), Vstup HDMI, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, 
SD Card Slot

POKROČILÉ FUNKCIE
Bezpečnosť Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti Automatické nastavenie jasu, Digitálne priblíženie, Horizontálna a vertikálna korekcia 

lichobežníka, Quick Corner
Farebné režimy Dynamické

VŠEOBECNE
Spotreba energie 170 Watt, 118 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Hmotnosť produktu 5 kg

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H868040

Čiarový kód 8715946647487

Rozmery jednotlivých balení 535 x 477 x 244 mm

Hmotnosť balenia 9,59 kg

Krajina pôvodu Čína

LightScene EV-100

OBSAH DODÁVKY

Súbor používateľských príručiek
Elektrický kábel
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Svorka na kábel HDMI

1.  Voľne stojacu podporu a osvetľovaciu konštrukciu možno
zakúpiť.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


