
Epson LQ-2190
DÁTOVÝ LIST

Prečo práve Epson LQ-2190?

Tlačiareň Epson LQ-2190 je rýchle, flexibilné, spoľahlivé a ekonomické 
riešenie pre tlač, ktoré dosahuje vynikajúcu rovnováhu medzi kvalitou a 
objemom tlače. Táto ekonomická a spoľahlivá tlačiareň je ideálna pre 
tlač faktúr, dodacích listov, inventárnych zoznamov a štítkov.

Spoľahlivosť a rýchlosť

Táto 24-ihličková tlačiareň sa bez problémov postará o veľké tlačové úlohy. Môžete sa 
spoľahnúť na vysoko kvalitnú tlač na veľké množstvo typov papiera, a pri 
veľkoobjemovej tlači naopak využiť rýchlosť 576 znakov za sekundu (v rozlíšení 12 
cpi). Tento spoľahlivý robustný prístroj je vybavený tlačovou hlavou s životnosťou 400 
miliónov úderov na ihličku a strednou dobou medzi poruchami 20 000 hodín prevádzky.

Flexibilita

Voľba medzi prednou, hornou, spodnou a zadnou dráhou papiera vám dáva väčšiu 
kontrolu nad organizáciou pracovného priestoru. Pridané rozhranie USB ďalej rozširuje 
flexibilitu pripojenia.

Dlhšia životnosť pásky

Životnosť pásky, približne 15 miliónov znakov, predlžuje intervaly medzi výmenami 
pások, a obmedzuje tak prevádzkové náklady aj čas potrebný na údržbu.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Využite kvalitu 24-ihličkovej tlače až do 
formátu A3 a 576 znakov za sekundu
Tlačte až šesťdielne formuláre (1 originál + 5 
kópií)
Zvoľte si medzi prednou, hornou, dolnou a 
zadnou dráhou papiera
Pre rýchlejšiu tlač bitmapovej grafiky 
v prostredí systémov Windows
Rozhranie USB a paralelné rozhranie sú 
štandardom



Epson LQ-2190

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Počet ihličiek 24 ihličiek
Počet stĺpcov 136 stĺpce

TLAČ
Rýchlosť tlače LQ: 10 cpi (počet znakov na palec): 120 znaky/s, 12 cpi (počet znakov na palec): 144 znaky/s, 

HighSpeed-Draft: 10 cpi (počet znakov na palec): 480 znaky/s, 12 cpi (počet znakov na 
palec): 576 znaky/s, Draft: 10 cpi (počet znakov na palec): 360 znaky/s, 12 cpi (počet znakov na 
palec): 432 znaky/s

Údery 5 + 1 originál

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky USB 2.0 typu B, Paralelné, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (voliteľné), Rozhranie 

typu B

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Vstup papiera po jednom liste čelné a zadné, nekonečný papier čelné a zadné, Výstup papiera čelné a zadné
Formáty papiera Listový papier (jedno- a viacvrstvový), Nekonečný papier (jedno- a viacvrstvový), Štítky (jedno- 

a viacvrstvové), Papier v kotúčoch, Obálky, Lepenka

VŠEOBECNE
Spotreba energie 46 Watt, 3 Watt (úsporný režim)
Rozmery produktu 693 x 405 x 268 (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 13 kg
Teplota Prevádzka 5°C - 35°C
Kompatibilné operačné systémyWindows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Priložený softvér Epson Status Monitor
Stredný čas medzi chybami 20.000 Hodiny
Životnosť tlačovej hlavy 400 Milióny úderov na ihličku
Akustický tlak Prevádzka: 54 dB (A)
Pamäť 128 kB Súčasť balenia
Kapacita pásky 15000000 Znaky čierna LQ

ĎALŠIE FUNKCIE
Emulácia ESC/P2, IBM PPDS

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CA92001

Čiarový kód 8715946465142

Kus 1 Jednotky

Veľkosť palety 12 Kus

OBSAH DODÁVKY

Hlavné zariadenie
Návod na montáž
Návod na používanie (CD)
Ovládač a pomocné programy (CD)
Softvér (CD)
Záručný list
Elektrický kábel
Farebná páska

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Barvicí páska čená S015086
 C13S015086

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA
 C12C824432

2-coulové vřeteno rolovaného papíru
 C12C811041

Nástavcový tažný/tlačný traktorový podavač
 C12C800322

Epson Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print 
Server 5

 C12C824352
Držák rolovaného papíru

 C12C811141

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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