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Biznis projektor EB-1985WU má výbornú pripojiteľnosť, rozlíšenie 
WUXGA a svetelný výkon 4 800 lúmenov. Živé prezentácie vytvára 
vďaka technológii 3LCD spoločnosti Epson, ktorá poskytuje rovnako 
vysoký biely aj farebný svetelný výkon na dosiahnutie živších farieb 
a jasného obrazu. Technológie Miracast a WiDi umožňujú bezdrôtové 
zrkadlenie obrazovky a jednoduchý prenos prúdu údajov z tabletu 
alebo smartfónu.
Vysoká kvalita
Projektor EB-1985WU prináša do profesionálneho prostredia prezentácie s vyššími 
detailmi ako kedykoľvek predtým. Vďačí za to rozlíšeniu WUXGA, ktoré je kompatibilné 
s rozlíšením a pomerom strán obrazu väčšiny notebookov. Detaily vynikajú jasom aj pri 
dennom svetle vďaka svetelnému výkonu 4 800 lúmenov.

Živšie farby
Technológia 3LCD vyvinutá spoločnosťou Epson zabezpečí vysokokvalitný obraz 
s rovnako vysokým bielym aj farebným svetelným výkonom pre živé farby a jasný 
obraz aj pri dennom svetle a trikrát jasnejšie farby, ako v prípade vedúcich 
konkurenčných projektorov1.

Jednoduchá inštalácia
Jednoduchosť inštalácie zabezpečujú funkcie ako pomocné zaostrenie, korekcia 
lichobežníka a prispôsobenie veľkosti premietacej plochy. Dva porty HDMI, možnosť 
pripojenia pomocou Wi-Fi alebo káblovej LAN siete zas zabezpečujú flexibilitu 
pripojenia.

Zdieľanie obsahu
Technológie Miracast a WiDi projektora EB-1985WU vám umožnia jednoducho 
prenášať prúd údajov a zrkadlovo zobraziť displej celého radu inteligentných zariadení. 
Projektor je zároveň kompatibilný s aplikáciou Epson iProjection2. Viaczdrojové 
videokonferencie a prezentácie môžete zobraziť na rozdelenej obrazovke. Softvér Multi-
PC Projection zas podporuje na veľkých konferenciách spoluprácu až 50 počítačov.

Zabudované reproduktory
V spoločnosti Epson vieme, že v prezentáciách je čoraz častejšie využívané video. 
Tento biznis projektor je preto okrem obrazu s vysokým rozlíšením vybavený aj 
zabudovanými 16-wattovými reproduktormi.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Mimoriadne jasný obraz
Biely a farebný svetelný výkon 4 800 
lúmenov
Kvalita obrazu
Technológia 3LCD na dosiahnutie živých 
farieb
Široké možnosti pripojenia
Výhody vďaka technológii Miracast, 
pripojeniu Wi-Fi a vstupom HDMI
Pomocné zaostrenie
Jednoducho použiteľný zaostrovací vzor
Rozdelená obrazovka
Sledujte súčasne prezentácie a video-
konferenciu



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD 0,76 palec

OBRAZ
Svetlosť farieb 4.800 Lúmenov-3.400 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2012
Svetlosť bielej 4.800 Lúmenov - 3.400 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2012
Rozlíšenie WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrast 10.000 : 1
Žiarovka 280 Š, 200 Š (v režime šetrenia energiou), 3.000 h Životnosť, 4.000 h Životnosť (v režime šetrenia 

energiou)
Lichobežníková korekcia Automaticky vertikálne: ± 30 °, Automaticky horizontálne ± 30 °

OPTIKA
Pomery strán projekcie 1,38 - 2,28:1
Priblíženie Manual, Factor: 1 - 1,6
Veľkosť projekcie 50 palce - 300 palce
Projekčná vzdialenosť 
Širokouhlé

1,5 m - 9 m

Projekčná vzdialenosť Tele 2,4 m - 14,8 m
Clonové číslo projekčného 
objektívu

1,5 - 2

Ohnisková vzdialenosť 23 mm - 38,4 mm
Zaostrenie manuálne
Odchýlka 10 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky USB 1.1 typu A, RS-232C, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Vstup VGA (2x), Výstup VGA, 

Vstup HDMI (2x), Kompozitný vstup, Komponentný vstup, MHL, Zvukový výstup – stereofónny 
minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x)

POKROČILÉ FUNKCIE
Bezpečnosť Zámok Kensington, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN
Vlastnosti Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor, Screen Fit (automatické 

vyrovnávanie obrazu), Bez PC, Quick Corner, Funkcia rozdelenej obrazovky
Farebné režimy Tabuľa, Dynamické, Foto, Prezentácia, sRGB, Divadlo, Biela nástenná tabuľa, DICOM SIM

VŠEOBECNE
Rozmery produktu 377 x 292 x 125 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 4,5 kg

INÉ
Záruka 36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 8.000 h, Žiarovka: 12 mesiace alebo 

1.000 h

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H619040

Čiarový kód 8715946538686

Rozmery jednotlivých balení 360 x 539 x 207 mm

Hmotnosť balenia 6,5 kg

Krajina pôvodu Viacero krajín pôvodu

 EB-1985WU

OBSAH DODÁVKY

Manuálne – disk CD
PC kábel
Elektrický kábel
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Návod na obsluhu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Lamp - ELPLP77 - EB-4xxx/197x/198x
 V13H010L77

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
 V12H005M09

Air Filter - ELPAF41 - New EB-19 Series
 V13H134A41

Soft Carry Case - ELPKS68 - EB-197*W/EB-198*WU
 V12H001K68

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
 V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
 V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
 V12H003P14

Control and Connection Box - ELPCB02
 V12H614040

1. - V porovnaní s vedúcimi 1-čipovými projektormi DLP pre
odvetvie biznisu a vzdelávania na základe údajov spoločnosti
NPD od júla 2011 do júna 2012. Farebný jas (farebný svetelný
výkon) meraný v súlade so štandardom IDMS 15.4.  Farebný jas
sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Ďalšie
informácie získate na webovej lokalite www.epson.sk/CLO 2 -
Aplikácia iProjection je k dispozícii pre zariadenia so
systémom iOS a Android.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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