
EcoTank L8050
DÁTOVÝ LIST

Pre tento produkt neexistuje žiadny popis. Ďalšie informácie získate od svojej 
kontaktnej osoby v spoločnosti Epson. KĽÚČOVÉ FUNKCIE



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Spôsob tlače Tlačová hlava Epson Micro Piezo™
Konfigurácia trysiek 180 Trysky čierna, 180 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky 1,5 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia Atrament na báze farbiva
Rozlíšenie tlače 5.760 x 1.440 DPI
Kategória Foto
Multifunkčné Tlač

TLAČ
Number of colours 6 colour
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 
24734

8 Str./min. Čiernobiela, 8 Str./min. Colour

Najvyššia rýchlosť tlače 22 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 22 Str./min. Colour (obyčajný papier), 12 Sekundy na 
fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson)

Farby Čierna [Dye], Azúrová [Dye], Svetlá azúrová [Dye], Žltá [Dye], Purpurová [Dye], Svetlá purpurová 
[Dye]

Colours Capacity Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Formáty papiera A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 

(obálka), Letter, Plastové karty
Obojstranná tlač Manuálne
Paper Tray Capacity 100 Listy Štandardná, 100 Listy maximálne, 20 Listy fotografického papiera
Spracovanie médií Tlač bez okrajov, Potlač diskov CD/DVD

VŠEOBECNE
Spotreba energie 0,6 Watt (úsporný režim), 19 Watt (tlač), 4,4 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,11 

kWh/week
Napájacie napätie AC 100 V - 240 V
Rozmery produktu 403 x 369 x 149 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 6 kg
Hladina akustického tlaku 5,1 B (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM
Kompatibilné operačné systémyMac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-
bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 
Edition SP2

Prípojky Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Akustický výkon Prevádzka: 5,1 B (A)
Akustický tlak Prevádzka: 37 dB (A)
Bezpečnosť WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobilná tlač a tlač pre službu 
cloud

Epson iPrint App, Epson Smart Panel App

ĎALŠIE FUNKCIE
Emulácia ESC/P-R

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, 50.000 Strany

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CK37402

Čiarový kód 8715946702919

Krajina pôvodu Indonézia

Veľkosť palety 2 Kus

EcoTank L8050

OBSAH DODÁVKY

Šesť samostatných 70 ml atramentových 
náplní (čierna, azúrová, žltá, purpurová, 
svetlo azúrová, svetlo purpurová)
Driver and Utilities (CD)
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Návod na montáž
Záručný list

INK BOTTLE COMPATIBILITY
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Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21 
140 00 Praha - Michle 
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682 
www.epson.sk


