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Tento skener formátu A3 je určený pre užšiu skupinu zákazníkov, ktorí 
vyžadujú jednoduché snímanie a konverziu dokumentov 
s vysokokvalitnou technológiou CCD, ako aj bohaté funkcie na 
spracovanie obrazu pomocou softvéru Epson Scan a Document 
Capture Pro. Skener je možné kedykoľvek zdieľať v rámci viacerých 
používateľov pomocou vstavaného panela sieťového rozhrania.

Toto zariadenie je špeciálne určené na spracovávanie dokumentov jednotlivo a je tak 
ideálne pre používateľov so špeciálnymi potrebami na skenovanie, napríklad viazanej 
dokumentácie a hrubých alebo krehkých dokumentov. Vďaka podpore ovládačov 
TWAIN, ISIS a WIA a softvéru Document Capture Pro je možné skener jednoducho 
integrovať do vysokošpecializovaných aplikácií.

Technológia CCD, inovačné zobrazovacie funkcie, ako napríklad Oprava knižnej väzby 
či odstránenie/vylepšenie farieb, podporované softvérom Epson Scan, zaručujú 
vysokokvalitné výsledky skenovania. Softvér Document Capture Pro navyše 
zjednodušuje spracovanie naskenovaných údajov pred ich konverziou a distribúciou 
prakticky v každom systéme na uchovávanie alebo správu dokumentov.

Skener a jeho funkcie je možné zdieľať v rámci viacerých používateľov vďaka 
vstavanému panelu sieťového rozhrania. Panel sieťového rozhrania v kombinácii so 
softvérovými riešeniami Document Capture Pro ponúka používateľom výhody funkcie 
Skenovanie do súboru, ako aj možnosť prispôsobenia pracovných funkcií „skenovanie 
do“, napríklad „Skenovanie do e-mailu“ alebo „Skenovanie do programu Microsoft 
SharePoint®“, okrem iného*2. Tieto funkcie umožňujú vykonávanie komplikovaných 
úloh bez väčšej námahy, čím používateľom uľahčujú osvojenie si práce so zariadením 
a pomáhajú eliminovať náklady na školenie.

Technológia Epson ReadyScan LED odstraňuje čakanie na zahriatie skenera, zaručuje, 
že neobsahuje ortuť a znižuje jeho spotrebu. Podarilo sa nám tak vytvoriť zariadenie 
šetrné voči životnému prostrediu.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Skenovanie až do formátu A3
Vysokokvalitná technológia CCD
Technológia ReadyScan LED pre okamžité 
skenovanie
Vstavaný Panel sieťového rozhrania
Jednoduché skenovanie jedným dotykom 
prsta*1



Epson WorkForce DS-50000N

{PRODPRODUCTSPECIFICATIONS:}

TECHNIKA

Typ skenera A3 flatbed scanner

Rozlíšenie skenovania 600 DPI (horizontálne x vertikálne)

Hĺbka farieb Vstup: 48 Bits Farba / 16 Bits Čiernobiela, Výstup: 24 Bits Farba / 8 Bits Čiernobiela

SKENER

Svetelný zdroj LED technológia ReadyScan

Výstupné rozlíšenie 7200, 9600, 50-4800 DPI

LCD Display Epson Network Interface Panel

RÝCHLOSŤ SKENOVANIA

Rýchlosť skenovania Čiernobiela: 4 s/strana - Farba: 4 s/strana, Čiernobiela: 0,4 ms/riadok - Farba: 0,4 ms/riadok

VLASTNOSTI SKENOVANIA

Vlastnosti Rozšírené spracovanie obrazu, Preddefinované nastavenia, Automatické rozvrhnutie priestoru, 
Automatická korekcia nesúmernej polohy, Automatické rozpoznávanie čiernobielej/farby, 
zdvojený obrázkový výstup (len Windows), automatické otáčanie obrázka, Korekcia textu, 
Vylepšenie hrán, Zlepšená funkcia orezávania na automatické prispôsobenie veľkosti, 
Maskovanie neostrosti, Odrastrovanie, Horizontal & Vertical Document Split, Book spine 
correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support

Výstupné formáty Skenovanie do JPEG, Skenovanie do TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, Skenovanie do PDF, 
Skenovanie do prehľadávateľného PDF, Skenovanie do bezpečného PDF, Scan to PDF/A

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression

Pokročilá integrácia 
dokumentov

Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do Microsoft SharePoint®, Skenovanie 
na tlač, Skenovanie do sieťového priečinka, Skenovanie do sieťového priečinka

PRIPOJITEĽNOSŤ

Network Interface Panel Built-in

Ethernet settings 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Full-duplex / Half-duplex

Panel type 5-line LCD with Push Scan features

Protocol support TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP

IPv6 support áno

Push scan features áno (with Document Capture Pro solutions)

Panel Lock with password áno (with Document Capture Pro solutions)

VŠEOBECNE

Napájacie napätie AC 100 V - 240 V

Rozmery 640 mm x 468 mm x 156 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť 15,28 kg

Ovládač TWAIN, WIA, ISIS (Web download)

Priložený softvér ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson 
Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event 
Manager (Mac Only), Epson Scan, EpsonNet Config

Kompatibilné operačné systémy Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Presentation Server 4.5, Terminal Service, Windows 
7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 
(32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 
XP x64, Windows server 2003 R2, XenApp 5.0, XenApp 6.0

Spotreba energie 28,5 Watt, 12,5 Watt (úsporný režim), 4,1 Watt (v režime spánku)

Vlhkosť vzduchu Prevádzka 10% - 80%, Skladovanie 10% - 85%

Teplota Prevádzka 5°C - 35°C, Skladovanie -25°C - 60°C

OBSAH DODÁVKY

Panel sieťového rozhrania spoločnosti Epson
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Návod na montáž
Softvér (CD)
Záručný list

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU
B11B204131BT
Čiarový kód
8715946510828
Rozmery jednotlivých balení
859 x 634 x 355 mm
Carton Weight
18,48 kg

1. Skenovanie do e-mailu, FTP, SharePoint, tlač, webové
priečinky, sieťové priečinky, Dokumenty Google
2. Microsoft SharePoint je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

vlastníkov.
Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
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