2N® IP Verso
2N IP interkomy
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2N°® IP Verso

Bezpecnostni interkom 2N® IP Verso si diky modularité
@ sestavite presné podle vaSich potreb. Zajisti spolehlivou @
kontrolu vstupu do budovy a umozni vdm rovnéz snadné
propojeni s jinymi systémy, ¢imz dosahnete jesté vyssi
bezpecnost objektu. Noveé i v ¢erné barvé, se Cteckou
otiskd prstd, Bluetooth modulem ¢i dotykovym displejem.

Kanceldre a kancelarské Skoly a kampusy
komplexy Verejné budovy statni spravy
Bytové komplexy Domaci automatizace

=) IECEPTION Rodinné domy Hotely

RECEPTION =

Bluetooth technologie

Ziskejte nejnovéjsi technologii v pristupovém systému.
Diky Bluetooth modulu nahradite feSeni pfistupovych
kdéduU, vstupnich karet ¢&i distribuci kli¢d.

Phonebook

Dotykovy displej

Sestavte si intuitivni a strukturovany adresar kontaktd,
stejné tak jako ve vasem chytrém telefonu. Odolny vici

feddot e vodé&, mechanickému poskozeni a skvéle ¢itelny na

slunci.

Kamera s no¢nim vidénim

Sledujte i v naprosté tmé, kdo stoji pred vasimi dvermi.
Kamera je navic skryta béznému pohledu. Narusitel tak
vibec netusi, Ze je sniman.



2N°® IP Verso

I: Nastavitelna uroven zabezpeceni otevirani dvefi Podpora SIP bez nutnosti serveru
7)) Vyuzijte vybranych reziml zabezpeceni s aplikaci 2N® Mobile Diky podpore SIP protokolu interkom snadno propojite s IP
(o) Key, stejné jako nastavitelnou vzdalenost kdy dochazi telefony a ustfednami jinych vyrobcd, a to bez nutnosti pfipojeni
E k propojeni aplikace s Bluetooth modulem. k serveru.
(7]
ntuitivni ovladani a vyhledavani ezpecnostni relée
<« Intuitivni ovladani hledavani B . i relé
SI Dotykovy displej disponuje viemi funkcemi mechanické Toto jednoduché pridavné zarizeni zamezi manipulovani
klavesnice. Objevte jeho luxusni vzhled, intuitivni ovladani se zdmkem, ¢imz zabrani neopravnénému vniknuti.
a vyhledavani.
Fotografie do e-mailu
Kontrola pFistupu 2N® IP Verso umoznuje e-mailem odeslat snimky prichozi osoby
Zajistéte vys$si miru bezpecnosti viech lidi v objektu. zachycené integrovanou kamerou v dobé volani.
Diky 2N® IP Verso jednoduse zabranite vstupu neopravnénych
osob. Propojeni se zabezpecovacim systémem
Interkom snadno propojite se stavajicim zabezpecovacim
Modularita systémem a zvysite tak bezpecénost objektu.
Vyuzijte modularitu tohoto IP interkomu a sestavte si ho na miru
podle vasich pozadavkUl. Vyberte si nejen konkrétni modul
a prislusenstvi, ale i nastavitelné funkce.
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2N* INDOOR LAN/WAN 1P PBX IP PHONE
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2N* ACCESS COMMANDER
E Signaliza¢ni protokol Video stream
E SIP 2.0 (RFC - 3261) Kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
= ,
< Tladitka Ctecka RFID karet
o Tlacitka rychlé volby prihledna tla&itka s bilym podsvicenim a Podporované frekvence 13.56MHz a 125kHz
< - :
o lehce vyménitelnou jmenovkou Podpora NFC Ano, nutné HCE a aplikace
LI} Pocet tlacitek 1az 146 2N® Mobile Key
5 Numericka kldvesnice  volitelné Rozhrani
E Napajeni 12V+15%/2A DC nebo PoE
T Audio PoE PoE 802.3af (Class O - 12.95W)
8 Mikrofon 1 integrovany mikrofon LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
[ ] Reproduktor 2W Vystup spinace NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Akusticky tlak pro 1kHz Aktivni vystup spinace 8 az 12 V DC podle napajeni (PoE: 10 V;
ve vzdalenosti Tm 78 dB adaptér: napéti zdroje minus 2V), max
400mA
Audio stream
Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz Mechanické vlastnosti
Provozni teplota rozmezi teplot -40°C - 60°C
Kamera (volitelné) dotykovy displej -30°C - 60°C
1 f _ o _ o
Rozlizeni - JPEG 1280 x 960 px Skladovaci teplota rozmezi teplot -40°C - 70°C
Rozliseni - videohovor 640 x 480 px PIEOVEZR Gl o
. vihkost 10% - 95% (nekondenzujici)
Pozorovaci uhel 120° (H), 90° (V), 145° (D) . . ) L. .
L Uroven kryti IP 54, IKO8, dotykovy displej IKO7
No¢éni vidéni ano )
Podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP,
802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS,
Bluetooth modul (volitelné) Syslog
Bluetooth Smart technologie
Zabezpeceni RSA-1024 a AES-128 Rozméry
Rozmeéry zavisi na konfiguraci moduld a zpUsobu
Dotykovy displej (volitelné) instalace - vice na www.2n.cz
Funkce tlacitek a klavesnice
E 2N° Access Commander - software pro spravu 2N IP interkomU a pFistupovych jednotek
< 2N® IP Eye - aplikace, ktera obohati vas stolni telefon o video z kamery interkomu
; 2N°® Network Scanner - aplikace pro vyhledavani 2N IP interkomu a pfistupovych jednotek v siti
E 2N° Mobile Key - aplikace, kterd proméni vas mobilni telefon v pFistupovou kartu
le) 2N°® Mobile Video - aplikace pro vyhledavani 2N IP interkomU a pfistupovych jednotek v siti
wn
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Modularita

2N® IP Verso na miru podle vasich pozadavkud. Vyberte si konkrétni moduly, ram

a montazni krabici.

JAK FUNGUJE MODULARIRTA
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Modularita
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Hlavni jednotka Hlavni jednotka Infopanel 5 tlagitek Touch Keypad & RFID Bluetooth & RFID
s kamerou bez kamery
9155101CB 9155101B 9155030 9155035 Pfipravujeme Pfipravujeme
9155101C 9155101
[ J
2 i 1 4
- n
; -
—_— a—
Cte&ka RFID karet
ec13?56 MHZare RFID karet 13.56MHz s NFC Fingerprint reader Klavesnice Bluetooth Dotykovy displej
125 kHz
aeaoss 9155042 (secur) 9155045 9;155550033113 9155046 9155036
9155040
T 1
$
[ |
Dotykova klavesnice Indukéni smycka Zaslepka 1/0 Wiegand Ochranny spinac¢
9155047 9155041 9155039 9155037 9155038 9155034
> [ J [ ] [ J [ J ([ ] [ J
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24
Zapustna instalace Zapustna instalace Zapustna instalace Povrchova instalace Povrchova instalace Povrchova instalace
1 modul 2 moduly 3 moduly 1 modul 2 moduly 3 moduly
9155011B 9155012B 9155013B 9155021B 9155022B 9155023B
9155011 9155012 9155013 9155021 9155022 9155023
@ Cerna verze
Niklova verze
‘; Krabice Montazni desky
[ Zapustna krabice pro 1 modul 9155014 Montazni deska - 1 modul 9155061
m Zapustna krabice pro 2 moduly 9155015 Montazni deska - 2 moduly 9155062
Z Zapustna krabice pro 3 moduly 9155016 Montdazni deska - 3 moduly 9155063
W) Montazni deska - 2(8) x 2(v) moduly 9155064
3 Jiné Montdazni deska - 3(8) x 2(v) moduly 9155065
‘m Prodluzovaci kabel - 1m dlouhy 9155050 Montdzni deska - 2(8) x 3(v) moduly 9155066
a4 Zaslepka jednotlacitka 9155051 Montazni deska - 3(8) x 3(v) moduly 9155067
o Folie jmenovky 9155052

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modfanska 621, 143 01 Praha 4, CR, +420 261 301 400, obchod@2n.cz, www.2n.cz
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